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1 INTRODUCCION

En este documento se presenta el andlisis de las caracteristicas morfométricas de
las unidades hidrograficas de los niveles subsiguientes y de las subcuencas y
microcuencas abastecedoras de centros urbanos y centros poblados.

Los parametros morfométricos calculados son: area, perimetro, longitud y ancho de
la cuenca, factor de forma, coeficiente de compacidad, indice de alargamiento,
indice de asimetria, longitud y perfil del cauce principal, curva hipsométrica,
elevacion media, pendiente del cauce y la cuenca, tiempos de concentracion.
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2 PARAMETROS MORFOMETRICOS, UNIDADES HIDROGRAFICAS DEL
NIVEL SUBSIGUIENTE, SUBCUENCAS Y MICROCUENCAS
ABASTECEDORAS DE CENTROS URBANOS Y CENTROS POBLADOS.

Se realizo el calculo de los parametros morfométricos para la cuenca hidrografica
del Rio Risaralda, las unidades hidrograficas del nivel subsiguiente y las
subcuencas y microcuencas abastecedoras de centro urbanos y centros poblados.

Enla Tabla1l yla Tabla 2 se presentan las unidades hidroldgicas a las que se les
realizé el célculo de los parametros morfométricos.
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Tabla 1 Unidades hidrogréficas del nivel subsiguiente

UNIDADES HIDROGRAFICA DEL NIVEL SUBSIGUIENTE | CODIGO
R. Arroyo hondo 261401
Q. Serna 261403
Q. Pefas Blancas 261404
Q. Lallorona 261405
Q. Sandia 261407
Q. Congo 261408
Q. del Olvido o Tinajitas 261410
Q. Tachigui 261412
Q. Los Angeles 261414
Q. Papayal 261416
Q. Chapata 1 261418
R. Guarne 261420
Q. Samaria 261422
R. Mapa 261424
R. Totui 261426
Q. El Cairo 261429
Q. Génova 261431
Q. Calamar 261433
Q. Los Micos 261435
Q. La Betulia 261437
Q. El Aguila (Q. El Guamo) 261439
Q. La Hermosa 261441
Q. Candilejas 261443
Q. La Primavera 261445
Q. Changui 261447
Q. La Honda 261449
Q. La Tesalia 261451
Q. Palo Gordo 261452
Q. Tamaspia 261453
Q. El Oro 261455
Q. Lazaro 261457
Q. Chapaté 2 261459
Q. Tusas 261461
Q. Cauya 261463
Q. Guapacha - San Pedro 261464
R. Guética 261465
Q. Sirguia 261467

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Tabla 2 Unidades hidrologicas a las que se les calcul6 los parametros morfométricos.

CUENCA EMPRESAS PRESTADORAS DE
SUBCUENCA MICROCUENCA | , ~ jepUcTO
R. RISARALDA JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA LA ISLA
R. RISARALDA ASOCIACION DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO TARAPACA
R. RISARALDA JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA GENOVA
R. RISARALDA ASOCIACION DE USUARIOS DE
ACUEDUCTO PINAR DEL RIO Y
PLAYA RICA
R. RISARALDA EMPRESA PUBLICAS MUNICIPALES
DE MISTRATO E.S.P
R. RISARALDA JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA PLAYA BONITA
R. RISARALDA JUNTA DE ACCION COMUNAL
VEREDA MAMPAY
R. RISARALDA ASOCIACION DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO LA VILLADA
R. RISARALDA ASOCIACION DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO DEL BARRIO SAN JOSE
R. RISARALDA ASOCIACION DE USUARIOS DE
SERVICIOS COLECTIVOS DE
MARAPRA
R. RISARALDA JUNTA DE ACCION COMUNAL
. Mapa VEREDA PLAYA RICA
R. RISARALDA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA
VEREDA SAN AGUSTIN MUNICIPIO
. Mapa APIA
R. RISARALDA EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES
DE APIA EMPRESA DE SERVICIOS
. Mapa PUBLICOS
R. RISARALDA EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES
DE APIA EMPRESA DE SERVICIOS
. Mapa PUBLICOS
R. RISARALDA JUNTA DE ACUEDUCTO DE LA
. Guética VEREDA QUEBRADA ARRIBA
R. RISARALDA ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO
. Guatica DE SAN CLEMENTE
R. RISARALDA EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES
. Guatica DE GUATICAE.S.P
R. RISARALDA EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES
. Guatica DE GUATICAE.S.P
R. RISARALDA ASOCIACION DE USUARIOS
. Guatica ACUEDUCTO EL PORVENIR
R. RISARALDA JUNTA DE ACCION COMUNAL
. Guatica CORREGIMIENTO VILLA CLARET
R. RISARALDA JUNTA DE ACCION COMUNAL

. Guatica

VEREDA MILAN
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CUENCA EMPRESAS PRESTADORAS DE
SUBCUENCA MICROCUENCA ACUEDUCTO
R. RISARALDA ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS
VEREDAS ALTO PUEBLO RICO EL
NARANJO EL TERRERO Y LA
Q. Serna ESMERALDA
R. RISARALDA ASOCIACION DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO EL CONGO SAN JOSE
Q. Chapata ASUACUACONGO
R. RISARALDA ASOCIACION DE DESARROLLO
R. Guarne COMUNAL VEREDA LA FLORESTA
R. RISARALDA ASOCIACION DE DESARROLLO
R. Guarne COMUNAL VEREDA LA FLORESTA
R. RISARALDA JUNTA DE ACCION COMUNAL
R. Guarne BARRIO PUEBLO NUEVO
R. RISARALDA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
Q. Samaria CALDAS EMPOCALDAS S. AE.S.P.
R. RISARALDA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
R. Totui DE LA VIRGINIA
R. RISARALDA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
R. Totui DE LA VIRGINIA
R. RISARALDA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
R. Totui DE LA VIRGINIA
R. RISARALDA |Q. EI Aguila (Q. El EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
Guamo) CALDAS EMPOCALDAS S. AE.S.P.
R. RISARALDA |[Q. El Aguila (Q. El EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
Guamo) CALDAS EMPOCALDAS S. AE.S.P.
R. RISARALDA JUNTA DE ACCION COMUNAL
Q. Apia (Alta) VEREDA VALLADOLID
R. RISARALDA JUNTA DE ACCION COMUNAL
R. San Rafael VEREDA ALTA ESMERALDA
R. RISARALDA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
R. del Oro CALDAS EMPOCALDAS S. AE.S.P.
R. RISARALDA ASOCIACION DE USUARIOS DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA ANDICA
NA Q. Lallorona "ASOACUANDICA"
R. RISARALDA EMPRESAS PUBLICAS DEL
NA Q. Sandia MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA
R. RISARALDA ASOCIACION AMBIENTAL LA
Q. Serna Q. Serna GUAYANA
R. RISARALDA R. Guarne | EMPRESAS PUBLICAS DEL
R. Guarne (Cuenca Alta) MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA
R. RISARALDA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
R. Guarne Q. La Julia CALDAS EMPOCALDAS S. AE.S.P.
R. RISARALDA ASOCIACION DE USUARIOS DEL
R. Guarne Q. La Julia ACUEDUCTO VEREDA EL SOCORRO
R. RISARALDA EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES
DE BELEN DE UMBRIA EMPRESA DE
Q. Chapata Q. La Selva SERVICIOS PUBLICOS
POMCA vg5
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CUENCA EMPRESAS PRESTADORAS DE
SUBCUENCA MICROCUENCA ACUEDUCTO
R. RISARALDA Q. La Eme-|EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
R. Totui Cristales DE LA VIRGINIA
R. RISARALDA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DEL MUNICIPIO DE BALBOA EMILIO
R. Pefas Blancas Q. La Venada GARTNER GOMEZ S. AE.S.P.
R. RISARALDA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
R. San Rafael Q. La Desgracia | SANTUARIO RISARALDA
R. RISARALDA JUNTA DE ACCION COMUNAL
NA Q. Risaralda VEREDA SAN JUANITO
R. RISARALDA ASOCIACION DE ECOLOGISTAS DE
NA Q. Ocharma SANTA TERESA
R. RISARALDA ASOCIACION DE USUARIOS
ACUEDUCTO DE LA CUENCA
NA Q. Tarqui BUENOS AIRES
R. RISARALDA JUNTA DE ACCION COMUNAL
NA Q. Tarqui VEREDA EL CAUCHO
R. RISARALDA CORPORACION ACUEDUCTO
REGIONAL CORREGIMIENTO DE
NA Q. Tarqui TRAVESIAS
R. RISARALDA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
NA Q. Cambia CALDAS EMPOCALDAS S. AE.S.P.
R. RISARALDA EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
NA Q. Cambia CALDAS EMPOCALDAS S. AE.S.P.

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 2 Microcuenca abastecedoras de acueductos
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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2.1 Metodologia

Mediante interpretacion del mapa topografico se obtuvieron los limites de la cuenca
del rio Risaralda, las subcuencas, microcuencas y la red hidroldgica, con el uso de
la cartografia base y con las redes fluviales, se genero el cierre de las respectivas
unidades de andlisis.

La obtencion de ciertos parametros fue realizada en forma totalmente automatizada
por medio de software ArcGIS, mientras que los datos necesarios para los indices
fueron extraidos de tablas generados a partir de los mapas rasterizados de
topografia (del modelo digital del terreno o MDT) y posteriormente tratados en una
hoja de céalculo de Excel. En los diagramas de flujo de la Figura 3 y la Figura 4 se
muestran las fases del proceso de obtencién de parametros en SIG.

Anilisis morfométrico

[
I indices morfométricos

|
[ Mapas raster y tablas de atnibutos ]

Digitizacion y
rasterizacion en SIG

[ |
|(Dhtﬂm:i|:'|n de cuenn::as) [ Interpretacion de la red droldgica )

I
[ Mapa topografico j

Figura 3 Diagrama metodoldgico de estudio
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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2.2 Calculo y clasificacion de los indices y parametros

2.2.1 Area

Es el tamafio de la superficie de cada cuenca en km2. Se obtuvo automaticamente
a partir de la digitalizacion y poligonizaciéon de las cuencas en el SIG.

El area de una Cuenca, se encuentra relacionada con los procesos que en ella
ocurren. También se ha comprobado que la relacién del area con la longitud de la
misma, es proporcional y también es inversamente relacionada a aspectos como la
densidad de drenaje y el relieve relativo. Un rango general de diferentes tamafos
de cuenca se presenta en la Figura 5.

TABLAS DE
SIG COLUMNAS ATRIBUTOS

Indice de
Long. Cauce princ. alargamiento
Ancho max. de la cuenca ~

Perimetro

Coef. de forma

Coeficiente de

' compacidad

Densidad de
drenaje

Altura media
NUmero de corrientes Curva
hipsomeétrica

. Area de la cuenca
Histogramas de mapas

cuencas, cuencas, red de
drenaje, DTM Longitud de drenajes

Areas de franjas

Figura 4 Obtencion de parametros morfométricos en SIG.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

FORMULACION

Plan de Ordenacion y Mareio 10
da ln Cusnca Hidrogrdfica

“La cuenca vive, para que u vivas”



® @ MINHACIENDA

z TODOS PORUN

- R

Tamario de la Descripcién

cuenca (km2)

<25 Muy pequena

25 a 250 pequefa

250 a 500 Intermedia-pequefia

500 a 2,500 Intermedia-grande

2,500 a 5,000 grande

>5,000 Muy grande

Figura 5.Rangos de clasificacion de las cuencas segun el area
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

2.2.2 Perimetro

Se considera como la linea formada por la divisoria de aguas de la cuenca de
estudio; este parametro se mide en unidades de longitud y se expresa normalmente
en mo km.

2.2.3 Longitud de la cuenca

La longitud (L) de la cuenca, viene definida por la distancia de su cauce principal,
siendo la distancia equivalente, desde el punto de desagle aguas abajo y el punto
situado a mayor distancia, aguas arriba de la desembocadura.

Generalmente, los caudales medios, maximos y minimos, crecen con la longitud de
los cauces. Esto se debe a la normal relacién que existe entre las longitudes de los
cauces Yy las areas de las cuencas hidrogréficas correspondientes. De tal manera,
el &rea crece con la longitud, y proporcional crece el caudal.

Los tiempos promedios para el aumento acumulado de caudal y las duraciones
promedias totales de las avenidas torrenciales tendran siempre una evidente
relacion con la longitud de los cauces. Una longitud mayor supone mayores tiempos
de desplazamiento y las duraciones totales de estas seran evidentemente mayores.

2.2.4 Ancho delacuenca

El ancho se define como la relacién entre el area (A) y la longitud de la cuenca (L);
se designa por la letra W de forma que:
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2.2.5 Factor de forma

Este indice, propuesto por Gravelius, se estima a partir de la relaciéon entre
el ancho promedio del area de captacion y la longitud de la cuenca, longitud que
se mide desde la salida hasta el punto mas alejado a ésta. El factor de forma,
viene dado por:

Donde:
Kf ="L/L

“L: Ancho promedio del &rea de captacion
L: Longitud de la cuenca

A: Area de captacion

El ancho promedio "L, se estima como:

"L=A/L
Luego:

L
Kf="T=(4/L)/L

Kf = AJI?

Este factor relaciona la forma de la cuenca con la de un cuadrado,
correspondiendo un Kf=1; para regiones con esta forma. Un valor de Kf superior
a la unidad, proporciona el grado de achatamiento de la cuenca o el de un rio
principal corto. En consecuencia, con tendencia a concentrar el escurrimiento de
una lluvia intensa formando facilmente grandes crecidas. En la Figura 6, se
referencian la forma de la cuenca de acuerdo al valor obtenido.

Valores Aproximados Forma de la Cuenca
> 0.22 Muy alargada
0.22 - 0.300 Alargada
0.300 - 0.37 Ligeramente alargada
0.37 - 0.450 Ni alargada ni ensanchada
0.45-0.60 Ligeramente Ensanchada
0.60 - 0.80 Ensanchada
0.80 -1.20 Muy Ensanchada
> 1.200 Rodeando el Desagle

Figura 6. Rangos de clasificacion de las cuencas segun el factor de forma
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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2.2.6 Coeficiente de compacidad

Designado por Kc e igualmente propuesto por Gravelius, compara la forma de la
cuenca con la de una circunferencia, cuyo circulo inscrito tiene la misma area de
la cuenca en estudio. Kc se define como la razén entre el perimetro de la cuenca
que es la misma longitud de la divisoria de aguas y el perimetro de la
circunferencia. La ecuacion que nos permite el célculo de este coeficiente
corresponde a:

Kc=028P/VA
Donde:

Kc: coeficiente de compacidad
P: perimetro de la cuenca
A: é&rea de la cuenca

Este valor adimensional, independiente del area estudiada tiene por definicién un
valor de 1 cuya forma es exactamente circular. Los valores de Kc nunca seran
inferiores a 1.

El grado de aproximacién de este indice a la unidad indicara la tendencia a
concentrar fuertes volumenes de aguas de escurrimiento, siendo mas acentuado
cuanto mas cercano sea a la unidad, lo cual quiere decir que entre mas bajo sea
Kc, mayor sera la concentracion de agua.

Existen tres categorias para la clasificacion segun el valor de este parametro y
se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3 Rangos de clasificacién de las cuencas segun el coeficiente de compacidad

Clase Rango Descripcion
Kcl lal,25 Forma casi redonda a oval - redonda
Kc2 1,25a1,5 Forma oval — redonda a oval — alargada
Kc3 1,5a1,75 Forma oval — alargada a alargada

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

2.2.7 indice de alargamiento (la)

Este indice propuesto por Horton, relaciona la longitud maxima encontrada en la
cuenca, medida en el sentido del rio principal y el ancho maximo de ella medido
perpendicularmente; se lo calcula de acuerdo a la férmula siguiente.
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Cuando el indice toma valores mayores a la unidad, se trata seguramente de
cuencas alargadas, mientras que para valores cercanos a 1, se trata de
una cuenca cuya red de drenaje presenta la forma de abanico y puede tenerse un

rio principal corto, en la Tabla 4.

Tabla 4. Rangos de clasificacién de las cuencas segln el indice de alargamiento

Valores Descripcion
0,0-1,4 Poca alargada

1,5-2,8 Moderadamente alargada
2,9-4,2 Muy alargada

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

2.2.8 Indice de asimetria

Es la relacion del area de las vertientes, mayor y menor las cuales son separadas
por el cauce principal, este indice evalla la homogeneidad en la distribucion en

la red de drenaje.

2.2.9 Longitud del cauce principal

Es la medida del escurrimiento principal de la cuenca, desde la parte mas alta
hasta la salida. Este parametro influye en el tiempo de concentracion y en la
mayoria de los indices morfométricos. Se obtiene a partir del mapa digitalizado

de la red de drenaje.

2.2.10 Curva hipsométrica

La curva hipsométrica (Strahler, 1952) permite conocer la distribucion de masa
enla cuenca de arriba hacia abajo. Se obtiene graficando en las ordenadas
los valores correspondientes a las diferentes alturas de la cuenca referidos a la
maxima y en las abscisas, los valores de area que se encuentran por encima
de las alturas correspondientes referidos al area total de la cuenca (Racca, 2007).
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De esta forma, se emplean valores relativos (porcentuales), o que hace posible
comparar curvas de diferentes cuencas, prescindiendo de las dimensiones
absolutas. El grado de sinuosidad es muy variable, lo mismo que la pendiente
en el punto de inflexion. (Racca J.M.G., 2007).

El valor del area relativa que yace bajo la curva (integral hipsométrica) es
indicativo del estado de desarrollo de la cuenca; valores superiores al 60% indican
desequilibrio manifiesto en el funcionamiento de la cuenca (juventud), valores
alrededor del 47 % representan equilibrio (madurez), e inferiores a 30% implican
fase de “monadnock” (senectud) (Racca, 2007).

2.2.11 Elevacion media de la cuenca

La variacion altitudinal de una cuenca hidrografica incide directamente sobre su
distribucion térmica y por lo tanto en la existencia de microclimas y habitats muy
caracteristicos de acuerdo a las condiciones locales reinantes.

n

E _ZAi*ei
m= At
1=l

Donde:

Em: Elevacion media de la cuenca en metros

Ai Area de cada franja en (Km2 o0 m?) de acuerdo al tamafio de la cuenca
ei: Promedio de las curvas de nivel que delimita cada franja.

At Areatotal de la cuenca en (Km2o m?)

2.2.12 Pendiente del cauce principal

La pendiente del cauce se la puede estimar por diferentes métodos, uno de
ellos es el de los valores extremos, el cual consiste en determinar el desnivel
H entre los puntos mas elevado y mas bajo del rio en estudio y luego dividirlo
entre la longitud del mismo cauce L, lo que significa:

H
S=1
Donde:
S: Pendiente media del cauce
H: Desnivel entre los puntos més alto, para el caso de 100m
L: Longitud del cauce

POMCA w5
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2.2.13 Tiempo de concentracion (Tc)

Se puede definir como el tiempo que demora en viajar una particula de agua
desde el punto mas remoto hasta el punto de interés. Corresponde al lapso
entre el final de la lluvia y el momento en que cesa el escurrimiento superficial.
Existen una serie de férmulas que permiten el calculo de este tiempo
desarrolladas por diversos autores.

Algunas de las formulas que se emplean para el calculo de este tiempo son
las siguientes:

1. Formula de Kirpich (Kirpich 1940)

Calcula el tiempo de concentracion Tc, en minutos, segun la siguiente
ecuacion:

0,01947xL%77
Tc = SO,T
Donde:
T Tiempo de concentracion (min)
L: Longitud del cauce principal de la cuenca (m)
S: Diferencia entre las dos elevaciones extremas de la cuenca H (m),
dividida por la longitud del cauce principal de la cuenca L (m)

2. Foérmula de Kirpich Californiana (U.S Bureau of Reclamation, 1973).

La formula de Kirpich Californiana se describe en la siguiente ecuacion:

0,385

Te = 0,870xL3
i
Donde:
T: Tiempo de concentracién (hora)
L: Longitud del cauce principal de la cuenca (Km)

H: La diferencia entre las dos altitudes o elevaciones extremas del
cauce principal de la cuenca (m)

3. Foérmula de Guaire

La formula de Guaire para calcular el tiempo de concentracion se
expresa de la siguiente manera:

POMCA w5
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A 0,595
Tc = 0,355 [ﬁ] = 0,355 40595 /50298

Donde:

Tc:  Tiempo de concentracion (hora)

A: Area de la cuenca (Km?)

S: Diferencia entre las dos elevaciones extremas de la cuenca
H(m), dividida por la longitud del cauce principal de la cuenca L
(Km) (m/Km).

4. Formula de Bureau of Reclamation (U.S Bureau of Reclamation, 1973)
Es la expresion utilizada para el tiempo de concentracion en el calculo de

hidrograma triangular del U.S Bureau of Reclamation. Se obtiene el
tiempo de concentracion de la cuenca segun la siguiente ecuacion:

L 0,77
Tc = 0,066x [—]
Vs

Donde:
Te: Tiempo de concentracién (hora)
L: longitud cauce principal de la cuenca (Km o m) S: Pendiente

media del cauce (m/m).

Interpretacién Parametros Morfométricos

Para un mejor entendimiento de cada uno de los pardmetros morfométricos que
se calcularon en este documento, se presenta la Tabla 4, donde se resumen los
significados de cada una de estas mediciones.

Tabla 5. Resumen de los significados de los pardmetros morfométricos

Morfometria Significados morfométricos

Area (Km2)

longitud e inversamente con su densidad de drenaje.

Perimetro Longitud de la divisoria de aguas de la cuenca.
Longitud cauce principal | A mayor longitud mayor Tiempo de concentracion
(Km)

Ancho Es la relacion entre el area y la longitud de la cuenca

Elevacién media (msnm) | Distribucion espacial del escurrimiento y distribucion térmica
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Morfometria

Significados morfométricos

Factor de forma

Grado de achatamiento. Valores altos indican
tendencia a |l a concentracién de agua (generacién de crecidas)

Coeficiente de
compacidad

Grado de circularidad. Valores cercanos a 1 indican tendencia a
Concentrar mayor volumen de escurrimiento.

Indice de alargamiento

Valores cercanos a 1 corresponden a rios cortos y por tanto con
mejor respuesta a la lluvia

indice de asimetria

Es la relacién del area de las vertientes, mayor y menor, las cuales
son separadas por el cauce principal.

Curva hipsométrica

Permite conocer la distribuciéon de masa en la cuenca de arriba hacia
Abajo

Pendiente del

principal

cauce

A mayor pendiente mayor velocidad de desplazamiento del agua;
menor tiempo de concentracion y menor infiltracién.

Tiempo de concentracion
Tc.

A mayor tiempo, mayor volumen de agua. También puede indicar un
mayor escurrimiento.

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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3 PARAMETROS MORFOMETRICOS UNIDADES DEL NIVEL SUBSIGUIENTE
3.1 Cuenca Rio Risaralda

El area de la cuenca del rio Risaralda es de 1256,00 Km?, la longitud del cauce
principal es de 125,70 Km. siguiendo una trayectoria en sentido norte — sur desde

el municipio de Riosucio, hasta el municipio de La Virginia, donde desemboca en el
rio Cauca.

Tabla 6 Parametros morfométricos cuenca rio Risaralda

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA

CODIGO 2614

CUENCA R. RISARALDA -

Area (km2) 1256,00 Intermedia Grande
Perimetro (Km) 24298,92

Longitud de la cuenca(km) 76.313

Ancho de la cuenca (km) 31.224,0

Factor de Forma 0,216 Muy Alargada

indice de Alargamiento 2,44 Moderadamente alargada
Indicé de Asimetria 1,48

Elevacion media
Pendiente Media del cauce | 1,80%
principal

Pendiente Media de la cuenca
principal 29,66% Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion minutos | 698,39
(1) Kirpich:
Tiempo de Concentracion minutos | 772,97
(2) Guaire
Tiempo de Concentracion minutos | 581,49
(3) Kirpich:
Tiempo de Concentracién minutos | 769,11 -
(4) Bureau

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

POMCA w5

Plan de Ordenacion y Mareio 1 9
da ko Cusnca Hidrogréfica



% %) MINHACIENDA
§ / TODOS PORUN
oo a b, &5 € NUEVO PAIS

- CORPOCALDAS =] PAZ EQUIDAD EDUCACION
e | G

CURVA HIPSOMETRICA CUENCARIO
RISARALDA
5000
E 4000
<
£ 3000 .
2 2000
E
5 1000 -
=
0
0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%
% AREA ACUMULADA
Figura 7 Cuerva hipsométrica Cuenca Rio Risaralda
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 8 Perfil drenaje principal Rio Risaralda
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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3.1.1 Rio Arroyohondo

La cuenca del Rio Arroyohondo se encuentra constituida por un area de 124.46 Km?, un
perimetro de 81.43 Km, longitud y ancho de la cuenca de 27.75 Km y 11.73 Km
respectivamente.

Tabla 7. Parametros morfométricos rio Arroyo Hondo

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CODIGO 261401

CUENCA R. ARROYO HONDO

Area (km2) 124,46 Pequefia
Perimetro (Km) 81,93

Longitud de la cuenca(km) 27,75

Ancho de la cuenca (km) 11,73

Factor de Forma 0,16 Muy Alargada
Coeficiente de Compacidad 2,06 Oval oblonga a rectangular oblonga
indice de Alargamiento 2,36 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,07

Elevaciéon media (m.s.n.m) 2486,78

Pendiente Media del cauce principal 4%

Pendiente Media de la cuenca principal % 28,56 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion min. (1) Kirpich: 252,56

Tiempo de Concentracion min. (2) Guaire 251,59

Tiempo de Concentracion min. (3) Kirpich: 126,43

Tiempo de Concentracién min. (4) Bureau 250,34

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La cuenca del Rio Arroyo Hondo, segun su factor de forma (0.16) se clasifica como
muy alargada, por lo tanto, los tiempos de concentracion pueden variar para los
diferentes sectores de la microcuenca, lo que la hace menos susceptible a crecidas
y/o inundaciones.

De igual manera, al coeficiente de compacidad (2.06) la clasifica como Oval oblonga
a rectangular oblonga, que indica que la probabilidad de que se presenten
crecientes repentinas o avenidas torrenciales es baja, ya que la concentracion del
agua que llega a la cuenca va a tener tiempos largos de concentracion, es decir,
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gue el agua que llega a la corriente principal, producto de las lluvias, lo va hacer en
diferentes intervalos de tiempo.
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Figura 9 Cuerva hipsométrica quebrada Arroyo Hondo
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 9) del afluente se tipifica
como maduro, es decir, ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de
afluentes poseen pendientes escasas y aportan poca carga de sedimentos a las
corrientes principales.
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Figura 10 Perfil del drenaje quebrada Arroyohondo
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

3.1.2 Quebrada Serna

La Microcuenca de la Quebrada Serna se encuentra constituida por un area de 9.93
Km?, un perimetro de 15.54 Km, longitud y ancho de la cuenca de 7.22 Km y 2.66
Km respectivamente.

Tabla 8. Parametros morfométricos Quebrada Serna

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA

CcODIGO 261403

MICROCUENCA Q. Serna

Area (km2) 9,93 Muy Pequefa

Perimetro (Km) 15,54

Longitud de la cuenca(km) 7,22

Ancho de la cuenca (km) 2,66

Factor de Forma 0,19 Muy Alargada

Coeficiente de Compacidad 1,38 Oval redonda u oval oblonga
indice de Alargamiento 2,71 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,00

Elevacion media (m.s.n.m) 2147,14

Pendiente Media del cauce principal 0,16

Pendiente Media de la cuenca principal % | 36,43 Muy fuertemente accidentado

POMCA w5

Flan de Ordenacion y Mango 23
da lo Cusnca Horogrofica

La cuenca vive, para que u vivas”




% (8) MINHACIENDA

" TODOS PORUN
gl W) Y NUEVO PAIS
[ /y{ conpocm.ms ‘Eﬁ"?i‘ PAZ EQUIDAD EDUCACION
PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
Tiempo de Concentracion min. Kirpich:
1) 26,72

Tiempo de Concentracion min. Guaire (2) | 29,34

Tiempo de Concentracion min. Kirpich:
3) 16,10

Tiempo de Concentracién min. Bureau (4) | 29,19

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La Microcuenca de la Quebrada Serna segun su factor de forma (0,19) se clasifica
como muy alargada, por lo tanto, los tiempos de concentracion pueden variar para
los diferentes sectores de la microcuenca, lo que la hace menos susceptible a
crecidas y/o inundaciones.

Por otra parte, al coeficiente de compacidad (1,38) la clasifica como, oval redonda
u oval oblonga, e indica que la probabilidad de que se presenten crecientes
repentinas o avenidas torrenciales, es media.

CURVA HIPSOMETRICA Q. SERNA
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Figura 11 Curva hipsométrica quebrada Serna
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 12) el afluente se tipifica
como maduro, es decir, ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de
afluentes poseen pendientes escasas y aportan poca carga de sedimentos a las
corrientes principales.
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Figura 12 Perfil del drenaje Quebrada Serna
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

3.1.3 Quebradas Pefias Blancas

La cuenca de la quebrada Pefias Blancas se encuentra constituida por un area de
3,88 Km?, un perimetro de 10,00 Km, longitud y ancho de la cuenca de 2,86 Kmy

2,02 Km respectivamente.

Tabla 9 Parametros morfométricos Quebrada Pefias Blancas

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CODIGO 261404
MICROCUENCA Q. Pefas Blancas
Area (km2) 3,88 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 10,0
Longitud de la cuenca(km) 2,86
Ancho de la cuenca (km) 2,02
Factor de Forma 0,47 Ligeramente ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,4 Oval redonda u oval oblonga
indice de Alargamiento 1,4 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,4
Elevacién media (m.s.n.m) 1516,9
Pendiente Media del cauce principal 11%
Pendiente Media de la cuenca principal % 30,1 Fuertemente accidentado
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PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
Tiempo de Concentraciéon min. Kirpich:
(1) 28,8
Tiempo de Concentracidon min- Guaire (2) 31,1
Tiempo de Concentracion min. Kirpich:
3) 11,1
Tiempo de Concentracién min. Bureau
4 30,9

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La microcuenca de la quebrada Pefas Blancas, segun su factor de forma (0,47) se
clasifica como Ligeramente ensanchada, por lo tanto, los tiempos de concentracion
son mas cortos, generando mayor rapidez para la concentracion de flujos de aguas
superficiales, haciéndole mas susceptible a crecidas y/o inundaciones.

De igual manera, al coeficiente de compacidad (1,4) la clasifica como Oval redonda
u oval oblonga, que indica que la probabilidad de que se presenten crecientes
repentinas o avenidas torrenciales es alta, ya que la concentracion del agua que
llega a la cuenca va a tener tiempos cortos de concentracion, es decir, que el agua
gue llega a la corriente principal, producto de las lluvias, lo va hacer en simultanea.
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Figura 13. Curva hipsométrica quebrada Pefias Blancas
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 13) el afluente se tipifica
como maduro, es decir, ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de
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afluentes poseen pendientes escasas y aportan poca carga de sedimentos a las
corrientes principales.
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Figura 14 Perfil del drenaje Quebrada Pefias Blancas
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

3.1.4 Quebrada Lallorona

La microcuenca de la quebrada La Llorona se encuentra constituida por un area de
11,57 Km?, al igual que, con un perimetro de 19,42 Km, longitud y ancho de la
cuenca de 8,85 Kmy 3,29 Km respectivamente.

Tabla 10. Parametros morfométricos Quebrada La Llorona

PARAMETRO \ RESULTADO CATEGORIA
CODIGO ‘ 261405
MICROCUENCA Q. La Llorona
Area (km2) 11,57 Muy Pequeiia
Perimetro (Km) 19,42
Longitud de la cuenca(km) 8,85
Ancho de la cuenca (km) 3,29
Factor de Forma 0,15 Muy Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,60 Oval obloggﬁjﬁgr:ctangular
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PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
indice de Alargamiento 2,69 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,77
Elevacion media (m.s.n.m) 1695,58
Pendiente Media del cauce principal 17%
Pendiente Media de la cuenca principal % 29,46 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion min. Kirpich:
@ 33,68
Tiempo de Concentracion min. Guaire (2) 34 .80
Tiempo de Concentracion min. Kirpich:
(3) 18,35
Tiempo de Concentracién min. Bureau
4) 34,62

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La microcuenca de la Quebrada La Llorona, segun su factor de forma (0,15) se
clasifica como muy alargada, por lo tanto, los tiempos de concentracién pueden
variar para los diferentes sectores de la microcuenca, lo que la hace menos
susceptible a crecidas y/o inundaciones.

Ademas, al coeficiente de compacidad (1,60) la clasifica como Oval oblonga a
rectangular oblonga, que indica que la probabilidad de que se presenten crecientes
repentinas o avenidas torrenciales es baja, ya que la concentracion del agua que
llega a la cuenca va a tener tiempos largos de concentracion, es decir, que el agua
gue llega a la corriente principal, producto de las lluvias, lo va hacer en diferentes

intervalos de tiempo.
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Figura 15 Curva hipsométrica quebrada La Llorona
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acue

rdo a la curva hipsométrica (Figura 15) la quebrada se tipifica

como vieja, es decir, tienen pendientes muy reducidas y por lo general se
encuentran en valles amplios o planicies. Estos afluentes se caracterizan por tener
una corriente muy lenta.
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Figura 16 Perfil del drenaje quebrada La Llorona

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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3.1.5 Quebrada Sandia

La microcuenca de La quebrada Sandia se encuentra constituida por un area de
10,83 Km?, al igual que, con un perimetro de 25,11 Km, longitud y ancho de la
cuenca de 13,19 Km y 3,14 Km respectivamente.

Tabla 11. Parametros morfométricos Quebrada Sandia

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CODIGO 261407
MICROCUENCA Q. Sandia
Area (km2) 10,83 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 25,11
Longitud de la cuenca(km) 13,19
Ancho de la cuenca (km) 3,14
Factor de Forma 0,06 Muy Alargada
Coeficiente de Compacidad 214 Oval oblogg%ﬁgr:ctangular
indice de Alargamiento 4,20 Muy alargada
indice de Asimetria 1,21
Elevacién media (m.s.n.m) 1964,85
Pendiente Media del cauce principal 0,12
Pendiente Media de la cuenca principal % 28,66 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion min. Kirpich:
()] 42,76
Tiempo de Concentracion min. Guaire (2) 44,29
Tiempo de Concentracion min. Kirpich:
(©)] 18,69
Tiempo de Concentracién min. Bureau (4) 44,07

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La microcuenca de la Quebrada Sandia, segun su factor de forma (0,06) se clasifica
como muy alargada, por lo tanto, los tiempos de concentracion pueden variar para
los diferentes sectores de la microcuenca, lo que la hace menos susceptible a
crecidas y/o inundaciones.

Ademas, al coeficiente de compacidad (2,14) la clasifica como Oval oblonga a
rectangular oblonga, que indica que la probabilidad de que se presenten crecientes
repentinas o avenidas torrenciales es baja, ya que la concentracion del agua que
llega a la cuenca va a tener tiempos largos de concentracion, es decir, que el agua
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gue llega a la corriente principal, producto de las lluvias, lo va hacer en diferentes
intervalos de tiempo.

CURVA HIPSOMETRICA Q. SANDIA
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Figura 17 Curva hipsométrica quebrada Sandia
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 17) la quebrada se tipifica
como madura, es decir, ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de
afluentes poseen pendientes escasas y aportan poca carga de sedimentos a las
corrientes principales.
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Figura 18 Perfil del drenaje quebrada Sandia
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

3.1.6 Quebrada Congo

La microcuenca de la quebrada Congo se encuentra constituida por un area de 7,56
Km?, un perimetro de 13,3Km, longitud y ancho de la cuenca de 5,23 Kmy 2,39 Km

respectivamente.
Tabla 12 Pardmetros morfométricos Quebrada Congo

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CODIGO 261408
MICROCUENCA Q. Congo
Area (km2) 7,56 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 13,3
Longitud de la cuenca(km) 5,23
Ancho de la cuenca (km) 2,39
Factor de Forma 0,28 Alargada
Coeficiente de Compacidad 14 Oval redonda u oval oblonga
indice de Alargamiento 2,2 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,4
Elevacion media (m.s.n.m) 1468,7
Pendiente Media del cauce principal 8%
Pendiente Media de la cuenca principal % 22,6 Fuertemente accidentado
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PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
Tiempo de Concentraciéon min. Kirpich:
1) 39,4
Tiempo de Concentracién min- Guaire (2) 41,1
Tiempo de Concentracion min. Kirpich:
3) 18,4
Tiempo de Concentracién min. Bureau
4) 40,9

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La cuenca de la quebrada Congo, segun su factor de forma (0,28) se clasifica como
alargada, por lo tanto, los tiempos de concentracidbn pueden variar para los
diferentes sectores de la microcuenca, lo que la hace menos susceptible a crecidas

y/o inundaciones.

De igual manera, al coeficiente de compacidad (1,4) la clasifica como Oval redonda
u oval oblonga, que indica que la probabilidad de que se presenten crecientes
repentinas o avenidas torrenciales es alta, ya que la concentracion del agua que
llega a la cuenca va a tener tiempos cortos de concentracion, es decir, que el agua
gue llega a la corriente principal, producto de las lluvias, lo va hacer en simultanea.
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Figura 19 Curva hipsométrica quebrada Congo
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 19Figura 17) la quebrada se
tipifica como madura, es decir, ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de
afluentes poseen pendientes escasas y aportan poca carga de sedimentos a las
corrientes principales.
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Figura 20 Perfil del drenaje quebrada Congo
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

3.1.7 Quebrada del Olvido o Tinajitas

La microcuenca de la quebrada del Olvido o Tinajitas se encuentra constituida por
un area de 4,74 Km?, un perimetro de 10,2Km, longitud y ancho de la cuenca de
4,27 Kmy 1,48 Km respectivamente.

Tabla 13 Parametros morfométricos Quebrada del Olvido o Tinajas

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CODIGO 261410
MICROCUENCA Q. del Olvido o Tinajitas
Area (km2) 4,74 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 10,2
Longitud de la cuenca(km) 4,27
Ancho de la cuenca (km) 1,48
Factor de Forma 0,26 Alargada
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PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
Coeficiente de Compacidad 1,3 Oval redonda u oval oblonga
indice de Alargamiento 29 Muy alargada
indice de Asimetria 1,9
Elevacién media (m.s.n.m) 1403,1
Pendiente Media del cauce principal 11%
Pendiente Media de la cuenca principal % 34,5 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion min. Kirpich:
Q) 27,8
Tiempo de Concentracion min- Guaire (2) 30,5
Tiempo de Concentracion min. Kirpich:
3 12,4
Tiempo de Concentracion min. Bureau
4 30,4

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La cuenca de la quebrada del Olvido o Tinajitas, segun su factor de forma (0,26) se
clasifica como alargada, por lo tanto, los tiempos de concentracion pueden variar
para los diferentes sectores de la microcuenca, lo que la hace menos susceptible a
crecidas y/o inundaciones.

De igual manera, al coeficiente de compacidad (1,3) la clasifica como Oval redonda
u oval oblonga, que indica que la probabilidad de que se presenten crecientes
repentinas o avenidas torrenciales es alta, ya que la concentracién del agua que
llega a la cuenca va a tener tiempos cortos de concentracion, es decir, que el agua
gue llega a la corriente principal, producto de las lluvias, lo va hacer en simultanea.
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Figura 21 Curva hipsométrica quebrada del Olvido o Tinajitas
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 21) el afluente se tipifica
como maduro, es decir, ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de
afluentes poseen pendientes escasas y aportan poca carga de sedimentos a las
corrientes principales.
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Figura 22 Perfil del drenaje quebrada Sandia

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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3.1.8 Quebrada Tachigui

La microcuenca de la quebrada Tachigui se encuentra constituida por un area de
11,90 Km2, un perimetro de 16,0Km, longitud y ancho de la cuenca de 6,17 Kmy
3,36 Km respectivamente.

Tabla 14 Pardmetros morfométricos Quebrada Tachigui

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CODIGO 261412
MICROCUENCA Q. Tachigui
Area (km2) 11,90 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 16,0
Longitud de la cuenca(km) 6,17
Ancho de la cuenca (km) 3,36
Factor de Forma 0,31 Ligeramente Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,3 Oval redonda u oval oblonga
indice de Alargamiento 1,8 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 2,4
Elevacién media (m.s.n.m) 1461,6
Pendiente Media del cauce principal 6%
Pendiente Media de la cuenca principal % 51 Suave
Tiempo de Concentracion min. Kirpich:
1) 42,5
Tiempo de Concentracion min- Guaire (2) 54,3
Tiempo de Concentracion min. Kirpich:
3) 22,6
Tiempo de Concentracién min. Bureau
(4) 54,0

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La cuenca de la quebrada Tachigui, segun su factor de forma (0,31) se clasifica
como Ligeramente Alargada, por lo tanto, los tiempos de concentracion pueden
variar para los diferentes sectores de la microcuenca, lo que la hace
moderadamente susceptible a crecidas y/o inundaciones.

De igual manera, al coeficiente de compacidad (1,3) la clasifica como Oval redonda
u oval oblonga, que indica que la probabilidad de que se presenten crecientes
repentinas o avenidas torrenciales es alta, ya que la concentracion del agua que
llega a la cuenca va a tener tiempos cortos de concentracion, es decir, que el agua
gue llega a la corriente principal, producto de las lluvias, lo va hacer en simultanea.
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Figura 23 Curva hipsométrica quebrada Tachigui

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 23) el afluente se tipifica
como maduro, es decir, ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de
afluentes poseen pendientes escasas y aportan poca carga de sedimentos a las

corrientes princip

ales.
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Figura 24 Perfil drenaje principal quebrada Tachigii

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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3.1.9 Quebrada Los Angeles

La microcuenca de la quebrada Los Angeles se encuentra constituida por un area
de 7,13 Km2, un perimetro de 11,6 Km, longitud y ancho de la cuenca de 4,84 Km
y 2,16 Km respectivamente.

Tabla 15 Parametros morfométricos Quebrada Los Angeles

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CODIGO 261414
MICROCUENCA Q. Los Angeles
Area (km2) 7,13
Perimetro (Km) 11,6 Muy Pequefa
Longitud de la cuenca(km) 4,84
Ancho de la cuenca (km) 2,16
Factor de Forma 0,30 Ligeramente Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,2 Redonda a oval redonda
indice de Alargamiento 2,2 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,8
Elevacién media (m.s.n.m) 1475,7
Pendiente Media del cauce principal 14%
Pendiente Media de la cuenca principal % 23,3 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracién min. Kirpich:
(€] 30,9
Tiempo de Concentracién min- Guaire (2) 32,2
Tiempo de Concentracién min. Kirpich:
(3) 15,2
Tiempo de Concentracion min. Bureau
4) 32,1

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La cuenca de la quebrada Los Angeles, segun su factor de forma (0,31) se clasifica
como Ligeramente Alargada, por lo tanto los tiempos de concentraciéon pueden
variar para los diferentes sectores de la microcuenca, lo que la hace
moderadamente susceptible a crecidas y/o inundaciones.

De igual manera, al coeficiente de compacidad (1,2) la clasifica como Oval redonda
u oval oblonga, que indica que la probabilidad de que se presenten crecientes
repentinas o avenidas torrenciales es alta, ya que la concentracion del agua que
llega a la cuenca va a tener tiempos cortos de concentracion, es decir, que el agua
gue llega a la corriente principal, producto de las lluvias, lo va hacer en simultanea.
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Figura 25 Curva hipsométrica quebrada Los Angeles

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 25) el afluente se tipifica
como maduro, es decir, ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de
afluentes poseen pendientes escasas y aportan poca carga de sedimentos a las
corrientes principales.
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Figura 26 Perfil drenaje principal quebrada Los Angeles

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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3.1.10 Quebrada Papayal

La microcuenca de la quebrada Papayal se encuentra constituida por un area de
7,71 Km?, un perimetro de 16,0 Km, longitud y ancho de la cuenca de 7,17 Km y
1,74 Km respectivamente.

Tabla 16 Parametros morfométricos Quebrada Papayal

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CODIGO 261416
MICROCUENCA Q. Papayal
Area (km2) 7,71 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 16,0
Longitud de la cuenca(km) 7,17
Ancho de la cuenca (km) 1,74
Factor de Forma 0,15 Muy Alargada
Oval oblonga a rectangular
Coeficiente de Compacidad 1,6 oblonga
) 4,1 Muy alargada
Indice de Alargamiento
indice de Asimetria 1,0
Elevacién media (m.s.n.m) 1265,4
Pendiente Media del cauce principal 6%
Pendiente Media de la cuenca principal % 15,8 Accidentado
Tiempo de Concentracion min. Kirpich:
(€] 52,3
Tiempo de Concentracidon min- Guaire (2) 61,3
Tiempo de Concentracion min. Kirpich:
3) 18,6
Tiempo de Concentracién min. Bureau
4) 61,0

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La cuenca de la quebrada Papayal, segun su factor de forma (0,15) se clasifica
como muy alargada, por lo tanto, los tiempos de concentracion pueden variar para
los diferentes sectores de la microcuenca, lo que la hace menos susceptible a
crecidas y/o inundaciones.

De igual manera, al coeficiente de compacidad (1,6) la clasifica como Oval oblonga
a rectangular oblonga, que indica que la probabilidad de que se presenten
crecientes repentinas o avenidas torrenciales es baja, ya que la concentracion del
agua que llega a la cuenca va a tener tiempos largos de concentracién, es decir,
gue el agua que llega a la corriente principal, producto de las lluvias, lo va hacer en
diferentes intervalos de tiempo.
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Figura 27 Curva hipsométrica quebrada Papayal
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 27) el afluente se tipifica
como maduro, es decir, ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de
afluentes poseen pendientes escasas y aportan poca carga de sedimentos a las
corrientes principales.
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Figura 28 Perfil drenaje principal quebrada Papayal
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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3.1.11 Quebrada Chapata 1

La microcuenca de la quebrada Chapata 1 se encuentra constituida por un area de
65,68 Km2, un perimetro de 41,8Km, longitud y ancho de la cuenca de 14,16Kmy
9,03 Km respectivamente.

Tabla 17 Parametros morfométricos Quebrada Chapata 1

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CODIGO 261418
MICROCUENCA Q. Chapata 1
Area (km2) 65,68 Pequefia
Perimetro (Km) 41,8
Longitud de la cuenca(km) 14,16
Ancho de la cuenca (km) 9,03
Factor de Forma 0,33 Ligeramente Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,4 Oval redonda u oval oblonga
indice de Alargamiento 1,6 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,4
Elevacion media (m.s.n.m) 1669,8
Pendiente Media del cauce principal 9%
Pendiente Media de la cuenca principal % 33,3 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion min. Kirpich:
1) 106,6
Tiempo de Concentracion min- Guaire (2) 109,7
Tiempo de Concentracion min. Kirpich:
3 66,9
Tiempo de Concentracién min. Bureau
4 109,2

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La cuenca de la quebrada Chapat4 1, segun su factor de forma (0,33) se clasifica
como Ligeramente Alargada, por lo tanto los tiempos de concentracion pueden
variar para los diferentes sectores de la microcuenca, lo que la hace
moderadamente susceptible a crecidas y/o inundaciones.

De igual manera, al coeficiente de compacidad (1,4) la clasifica como Oval redonda
u oval oblonga, que indica que la probabilidad de que se presenten crecientes
repentinas o avenidas torrenciales es alta, ya que la concentracién del agua que
llega a la cuenca va a tener tiempos cortos de concentracion, es decir, que el agua
gue llega a la corriente principal, producto de las lluvias, lo va hacer en simultanea.
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Figura 29 Curva hipsométrica quebrada Chapata 1
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 29) el afluente se tipifica
como en estado de vejez, es decir, este tipo de afluentes son cuencas

sedimentarias.
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Figura 30 Perfil drenaje principal quebrada Chapata 1
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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La Subcuenca del Rio Guarne se encuentra constituido por un area de 53,72 Km?,
un perimetro de 37,65 Km, longitud y ancho de la cuenca de 12,62 Kmy 7,70 Km

respectivamente.
Tabla 18. Pardmetros morfométricos Rio Guarne
PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CODIGO 261420
SUBCUENCA R. Guarne
Area (km2) 53,72 Pequefia
Perimetro (Km) 37,65
Longitud de la cuenca(km) 12,62
Ancho de la cuenca (km) 7,70
Factor de Forma 0,34 Ligeramente Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,43 Oval redonda u oval oblonga
indice de Alargamiento 1,63 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 4,12
Elevacion media (m.s.n.m) 1521,23
Pendiente Media del cauce principal 7,6%
Pendiente Media de la cuenca principal % 27,21 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion min. (1) Kirpich: 41,49
Tiempo de Concentracion min. (2) Guaire 44,11
Tiempo de Concentracion min. (3) Kirpich: 48,45
Tiempo de Concentracion min.(4) Bureau 43,89

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La Subcuenca del Rio Guarne, de acuerdo al Coeficiente de Compacidad (1,43), se
encuentra en el rango de Oval redonda u oval oblonga, que indica que las
probabilidades de que se presenten crecientes repentinas o avenidas torrenciales
es media, ya que los tiempos de concentracion son moderados.
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Figura 31 Curva hipsométrica rio Guarne
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 31) el afluente se tipifica
como maduro, es decir, ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de
afluentes poseen pendientes escasas y aportan poca carga de sedimentos a las
corrientes principales.
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Figura 32 Perfil del drenaje del rio Guarne
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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La microcuenca de La Quebrada Samaria se encuentra constituida por un area de
20.69 Km?, un perimetro de 21.09 Km, longitud y ancho de la cuenca de 7.28 Kmy

4.80 Km respectivamente.

Tabla 19 Parametros morfométricos Quebrada Samaria

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CcODIGO 261422

MICROCUENCA Q. Samaria

Area (km2) 20,69 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 21,09

Longitud de la cuenca(km) 7,28

Ancho de la cuenca (km) 4,80

Factor de Forma 0,38 Ni alargada Ni ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,29 Oval redonda u oval oblonga
indice de Alargamiento 151 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,92

Elevacién media (m.s.n.m) 1225,88

Pendiente Media del cauce principal 9,2%

Pendiente Media de la cuenca principal % 23,63 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracién min. (1) Kirpich: 139,35

Tiempo de Concentracién min. (2) Guaire 121,94

Tiempo de Concentracion min. (3) Kirpich: 41,50

Tiempo de Concentracion min.(4) Bureau 121,34

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La Subcuenca de La Quebrada Samaria, de acuerdo al Coeficiente de Compacidad
(1,29), se encuentra en el rango de Oval redonda u oval oblonga, que indica que las
probabilidades de que se presenten crecientes repentinas o avenidas torrenciales
es media, ya que los tiempos de concentracion son moderados.
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Figura 33 Curva hipsométrica Quebrada Samaria
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 33) el afluente se tipifica
como maduro, es decir, ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de
afluentes poseen pendientes escasas y aportan poca carga de sedimentos a las
corrientes principales.
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Figura 34 Perfil del drenaje Quebrada Samaria
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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3.1.14 Rio Mapa

La subcuenca del rio Mapa se encuentra constituida por un area de 288,86 Km?, un
perimetro de 111,03 Km, longitud y ancho de la cuenca de 29,06 Km y 11,23 Km
respectivamente.

Tabla 20. Pardmetros morfométricos cuenca rio Mapa

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CODIGO 261424
SUBCUENCA RIO MAPA
Area (km2) 288,86 Intermedia Pequeia
Perimetro (Km) 111,03
Longitud de la cuenca(km) 29,06
Ancho de la cuenca (km) 11,23
Factor de Forma 0,34 Ligeramente Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,82 Oval oblonga a rectangular oblonga
indice de Alargamiento 2,58 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,4
Elevacién media (m.s.n.m) 1896,
Pendiente Media del cauce principal 3,40%
Pendiente Media de la cuenca principal % 43 Muy fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion (min) (1) 201,51
Tiempo de Concentracién minutos (2) 264,72
Tiempo de Concentracién minutos (3) 175,70
Tiempo de Concentracién minutos (4) 263,40

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La cuenca del rio Mapa, segun su factor de forma (0,34) se clasifica como
Ligeramente Alargada, por lo tanto los tiempos de concentracion pueden variar para
los diferentes sectores de la microcuenca, lo que la hace moderadamente
susceptible a crecidas y/o inundaciones.

De igual manera, al coeficiente de compacidad (1,82) la clasifica como Oval oblonga
a rectangular oblonga, que indica que la probabilidad de que se presenten
crecientes repentinas o avenidas torrenciales es baja, ya que la concentracion del
agua que llega a la cuenca va a tener tiempos largos de concentracion, es decir,
gue el agua que llega a la corriente principal, producto de las lluvias, lo va hacer en
diferentes intervalos de tiempo.
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Figura 35 Curva hipsométrica rio Mapa
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 35) el afluente se tipifica
como en estado de vejez, es decir, este tipo de afluentes son cuencas

sedimentarias.
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Figura 36 Perfil del drenaje del rio Mapa
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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3.1.15 Subcuenca Rio Totui

La Subcuenca del rio Totui se encuentra constituido por un area de 60.84 Km?, un
perimetro de 44,43 Km, longitud y ancho de la cuenca de 15,72 Km y 6,96 Km
respectivamente.

Tabla 21. Pardmetros morfométricos rio Totui

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CcODIGO 261426
SUBCUENCA R. Totui
Area (km2) 60,84 Pequefia
Perimetro (Km) 44,43
Longitud de la cuenca(km) 15,72
Ancho de la cuenca (km) 6,96
Factor de Forma 0,246 Alargada
Oval oblonga a rectangular
Coeficiente de Compacidad 1,59 oblonga
indice de Alargamiento 2,26 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,17
Elevacion media (m.s.n.m) 1277,16
Pendiente Media del cauce principal 13,3%
Pendiente Media de la cuenca principal % 33,10 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion min. (1)
Kirpich: 129,89
Tiempo de Concentracién min. (2) Guaire 108,37
Tiempo de Concentracion min. (3)
Kirpich: 77,60
Tiempo de Concentracién min.(4) Bureau 107,83

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La Subcuenca del rio Totui, segun su factor de forma (0,24) se clasifica como
alargada, por lo tanto, los tiempos de concentracidbn pueden variar para los
diferentes sectores de la microcuenca (VERAMENDI, 2016), lo que la hace menos
susceptible a crecidas.

Asi mismo, al coeficiente de compacidad (1,59) la clasifica como Oval oblonga a
rectangular oblonga, que indica que la probabilidad de que se presenten crecientes
repentinas o avenidas torrenciales es baja, ya que la concentracion del agua que
llega a la cuenca va a tener tiempos largos de concentracion, es decir, que el agua

POMCA w5

Plan de Ordenacion y Mareio 5 1
da ln Cusnca Hidrogrdfica



% (8) MINHACIENDA

A " g TODOSPORUN
cc‘\r/\s?\%c‘io ‘ g Fondo ) ‘ NUEVO PAIS
- }4\ oRrochIes .&%ﬂ‘?ﬁ_‘ g Lraren R, Fesinng ColtemH

gue llega a la corriente principal, producto de las lluvias, lo va hacer en diferentes
intervalos de tiempo.
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Figura 37 Curva hipsométrica rio Totui
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 37) el afluente se tipifica
como maduro, es decir, ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de
afluentes poseen pendientes escasas y aportan poca carga de sedimentos a las
corrientes principales.
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Figura 38 Perfil del drenaje rio Totui
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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3.1.16 Quebrada El Cairo

La Microcuenca de La Quebrada EIl Cairo se encuentra constituida por un area de
9.85 Km?, al igual que, con un perimetro de 14.56 Km, longitud y ancho de la cuenca
de 6.19 Km y 3.66 Km respectivamente.

Tabla 22. Parametros morfométricos Quebrada El Cairo

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CODIGO 261429
MICROCUENCA Q. El Cairo
Area (km2) 9,85 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 14,56
Longitud de la cuenca(km) 6,19
Ancho de la cuenca (km) 3,66
Factor de Forma 0,26 Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,30 Oval redonda u oval oblonga
indice de Alargamiento 1,69 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,01
Elevacién media (m.s.n.m) 1155,84
Pendiente Media del cauce principal 0,10
Pendiente Media de la cuenca principal % 26,00 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion min. Kirpich:
1) 24,79
Tiempo de Concentracion min. Guaire (2) 26,74
Tiempo de Concentraciéon min. Kirpich:
(3) 17,92
Tiempo de Concentracion min. Bureau
4 26,60

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La microcuenca de la Quebrada El Cairo, segun su factor de forma (0,24) se clasifica
como alargada, por lo tanto, los tiempos de concentracion pueden variar para los
diferentes sectores de la microcuenca (VERAMENDI, 2016), lo que la hace menos
susceptible a crecidas.

Por otra parte, al coeficiente de compacidad (1,30) la clasifica como, oval redonda
u oval oblonga, e indica que la probabilidad de que se presenten crecientes
repentinas o avenidas torrenciales, es media.
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Figura 39 Curva hipsométrica quebrada El Cairo
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Por otra parte, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 39) la quebrada se tipifica
como madura, es decir, ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de
afluentes poseen pendientes escasas y aportan poca carga de sedimentos a las
corrientes principales.
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Figura 40 Perfil del drenaje quebrada El Cairo
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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3.1.17 Quebrada Génova

La microcuenca de la quebrada Génova se encuentra constituida por un area de
1,98 Km?, un perimetro de 6,7 Km, longitud y ancho de la cuenca de 2,65 Kmy 1,38
Km respectivamente.

Tabla 23 Parametros morfométricos Quebrada Génova

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CODIGO 261431
MICROCUENCA Q. Génova
Area (km2) 1,98 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 6,7
Longitud de la cuenca(km) 2,65
Ancho de la cuenca (km) 1,38
Factor de Forma 0,28 Alargada
Coeficiente de Compacidad 13 Oval redonda u oval oblonga
indice de Alargamiento 1,9 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,2
Elevacién media (m.s.n.m) 1051,2
Pendiente Media del cauce principal 13%
Pendiente Media de la cuenca principal % 20,9 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion min. Kirpich: 14,7
1)
Tiempo de Concentracién min- Guaire (2) 17,8
Tiempo de Concentraciéon min. Kirpich: 6,4
3
Sl'iémpo de Concentracion min. Bureau 17,7
4)

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La microcuenca de la quebrada Génova, segun su factor de forma (0,28) se clasifica
como alargada, por lo tanto, los tiempos de concentracion pueden variar para los
diferentes sectores de la microcuenca (VERAMENDI, 2016), lo que la hace menos
susceptible a crecidas.

Por otra parte, al coeficiente de compacidad (1,30) la clasifica como, oval redonda
u oval oblonga, e indica que la probabilidad de que se presenten crecientes
repentinas o avenidas torrenciales, es media.
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Figura 41 Curva hipsométrica quebrada Génova

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 41) el afluente se tipifica
como en estado de vejez, es decir, este tipo de afluentes son cuencas

sedimentarias.
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Figura 42 Perfil drenaje principal quebrada Génova
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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3.1.18 Quebrada Calamar

La microcuenca de la quebrada Calamar se encuentra constituida por un area de
2,38 Km?, un perimetro de 7,2 Km, longitud y ancho de la cuenca de 2,96 Kmy 1,14
Km respectivamente.

Tabla 24 Parametros morfométricos Quebrada Calamar

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CODIGO 261433
MICROCUENCA Q. Calamar
Area (km2) 2,38 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 7,2
Longitud de la cuenca(km) 2,96
Ancho de la cuenca (km) 1,14
Factor de Forma 0,27 Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,3 Oval redonda u oval oblonga
indice de Alargamiento 2,6 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,4
Elevacion media (m.s.n.m) 1249,9
Pendiente Media del cauce principal 20%
Pendiente Media de la cuenca principal % 34,8 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion min. Kirpich:
(€))] 15,7
Tiempo de Concentracién min- Guaire (2) 17,0
Tiempo de Concentracion min. Kirpich:
(3) 7,0
Tiempo de Concentracién min. Bureau 16,9
4)

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La microcuenca de la quebrada Calamar, segun su factor de forma (0,27) se
clasifica como alargada, por lo tanto, los tiempos de concentracion pueden variar
para los diferentes sectores de la microcuenca (VERAMENDI, 2016), lo que la hace
menos susceptible a crecidas.

Por otra parte, al coeficiente de compacidad (1,30) la clasifica como, oval redonda
u oval oblonga, e indica que la probabilidad de que se presenten crecientes
repentinas o avenidas torrenciales, es media.
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Figura 43 Curva hipsométrica quebrada Calamar
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 43) el afluente se tipifica
como maduro, es decir, ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de
afluentes poseen pendientes escasas y aportan poca carga de sedimentos a las
corrientes principales.
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Figura 44 Perfil drenaje principal quebrada Calamar
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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3.1.19 Quebrada Los Micos

La microcuenca de la quebrada Los Micos se encuentra constituida por un area de
5,66 Km?, un perimetro de 11,6 Km, longitud y ancho de la cuenca de 4,38 Kmy
2,29 Km respectivamente.

Tabla 25 Parametros morfométricos Quebrada Los Micos

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CODIGO 261435
MICROCUENCA Q. Los Micos
Area (km2) 5,66 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 11,6
Longitud de la cuenca(km) 4,38
Ancho de la cuenca (km) 2,29
Factor de Forma 0,30 Alargada
Coeficiente de Compacidad 14 Oval redonda u oval oblonga
indice de Alargamiento 1,9 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 2,9
Elevacion media (m.s.n.m) 1219,5
Pendiente Media del cauce principal 11%
Pendiente Media de la cuenca principal % 26,5 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion min. Kirpich: 33,9
1)
Tiempo de Concentracién min- Guaire (2) 35,2
Tiempo de Concentracion min. Kirpich: 14,5
3
(Tit)ampo de Concentracion min. Bureau 35,1
4)

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La microcuenca de la quebrada Los Micos, segun su factor de forma (0,3) se
clasifica como alargada, por lo tanto, los tiempos de concentracion pueden variar
para los diferentes sectores de la microcuenca (VERAMENDI, 2016), lo que la hace
menos susceptible a crecidas.

Por otra parte, al coeficiente de compacidad (1,4) la clasifica como, oval redonda u
oval oblonga, e indica que la probabilidad de que se presenten crecientes repentinas
0 avenidas torrenciales, es media.
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Figura 45 Curva hipsométrica quebrada Los Micos
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 45) el afluente se tipifica
como maduro, es decir, ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de
afluentes poseen pendientes escasas y aportan poca carga de sedimentos a las
corrientes principales.
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Figura 46 Perfil drenaje principal quebrada Los Micos
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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La Microcuenca de La Quebrada La Betulia se encuentra constituida por un area de
10.09 Km?, al igual que, con un perimetro de 15.12 Km, longitud y ancho de la
cuenca de 7.15 Kmy 2.96 Km respectivamente.

Tabla 26. Parametros morfométricos Quebrada La Betulia

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CcODIGO 261437
MICROCUENCA Q. La Betulia
Area (km2) 10,09 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 15,12
Longitud de la cuenca(km) 7,15
Ancho de la cuenca (km) 2,86
Factor de Forma 0,20 Muy Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,33 Oval redonda u oval oblonga
indice de Alargamiento 2,50 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,03
Elevacion media (m.s.n.m) 21495,12
Pendiente Media del cauce principal 8%
Pendiente Media de la cuenca principal % 23,20 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentraciébn min. Kirpich:
Q 29,50
Tiempo de Concentracion min. Guaire (2) 31,95
Tiempo de Concentraciéon min. Kirpich:
3 19,34
Tiempo de Concentracion min. Bureau (4) 31,79

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La cuenca de la Quebrada La Betulia, segun su factor de forma (0,20) se clasifica
como muy alargada, por lo tanto, los tiempos de concentracion pueden variar para
los diferentes sectores de la microcuenca, lo que la hace menos susceptible a

crecidas y/o inundaciones.

Por otra parte, al coeficiente de compacidad (1,33) la clasifica como, oval redonda
u oval oblonga, e indica que la probabilidad de que se presenten crecientes
repentinas o avenidas torrenciales, es media.
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Figura 47 Curva hipsométrica quebrada La Betulia
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Por otra parte, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 47) el afluente se tipifica
como maduro, es decir, ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de
afluentes poseen pendientes escasas y aportan poca carga de sedimentos a las
corrientes principales.
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Figura 48 Perfil del drenaje quebrada La Betulia
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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La Microcuenca de la quebrada El Aguila (Q. El Guamo) se encuentra constituida
por un area de 27,622 Km?, un perimetro de 28,29 Km, longitud y ancho de la
cuenca de 10,33 Km y 5,12 Km respectivamente.

Tabla 27. Parametros morfométricos Quebrada el Aguila (Q. El Guamo)

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CcODIGO 261439

Q. El Aguila (Q. EI
SUBCUENCA Guamo)
Area (km2) 27,622 Pequefia
Perimetro (Km) 28,29
Longitud de la cuenca(km) 10,33
Ancho de la cuenca (km) 512
Factor de Forma 0,25 Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,50 Oval oblonga a rectangular oblonga
indice de Alargamiento 2,01 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 4,39
Elevacién media (m.s.n.m) 1239,96
Pendiente Media del cauce principal 5,4%
Pendiente Media de la cuenca principal % 23,75 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion min. (1) Kirpich: 459,57
Tiempo de Concentracion min. (2) Guaire 330,23
Tiempo de Concentracién min. (3) Kirpich: 69,58
Tiempo de Concentracién min. (4) Bureau 328,59

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La cuenca de la quebrada EIl Aguila (Q. EI Guamo), segin su factor de forma (0,25)
se clasifica como alargada, por lo tanto, los tiempos de concentracién pueden variar
para los diferentes sectores de la microcuenca (VERAMENDI, 2016), lo que la hace

menos susceptible a crecidas.

Asi mismo, al coeficiente de compacidad (1,50) la clasifica como Oval oblonga a
rectangular oblonga, que indica que la probabilidad de que se presenten crecientes
repentinas o avenidas torrenciales es baja, ya que la concentracion del agua que
llega a la cuenca va a tener tiempos largos de concentracion, es decir, que el agua
gue llega a la corriente principal, producto de las lluvias, lo va hacer en diferentes

intervalos de tiempo.
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Figura 49 Curva hipsométrica quebrada El Aguila (Q. EI Guamo)
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 49) el afluente se tipifica
como maduro, es decir, ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de
afluentes poseen pendientes escasas y aportan poca carga de sedimentos a las

corrientes pr

incipales.
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Figura 50 Perfil drenaje principal quebrada El Aguila (Q. El Guamo)
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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3.1.22 Quebrada La Hermosa

La Microcuenca de la quebrada La Hermosa se encuentra constituida por un area
de 7,70 Km?, un perimetro de 13,0 Km, longitud y ancho de la cuenca de 3,98 Kmy
2,59Km respectivamente.

Tabla 28 Parametros morfométricos Quebrada La Hermosa

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA

CODIGO 261441

MICROCUENCA Q. La Hermosa
Area (km2) 7,70 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 13,0

Longitud de la cuenca(km) 3,98
Ancho de la cuenca (km) 2,59

Factor de Forma 0,49 Ligeramente ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,3 Oval redonda u oval oblonga
indice de Alargamiento 15 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,5

Elevacién media (m.s.n.m) 1011,6

Pendiente Media del cauce principal 6%

Pendiente Media de la cuenca principal % 115 Medianamente accidentado
Tiempo de Concentracion min. Kirpich: 38,8

1)

Tiempo de Concentracion min- Guaire (2) 43,0

Tiempo de Concentracion min. Kirpich: 19,4

3

g’i()ampo de Concentracion min. Bureau 42,8

4)

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La cuenca de la quebrada La Hermosa, segun su factor de forma (0,49) se clasifica
como Ligeramente ensanchada, por lo tanto, los tiempos de concentracion son mas
cortos, generando mayor rapidez para la concentracién de flujos de aguas
superficiales, haciéndole mas susceptible a crecidas y/o inundaciones.

Por otra parte, al coeficiente de compacidad (1,3) la clasifica como, oval redonda u
oval oblonga, e indica que la probabilidad de que se presenten crecientes repentinas
0 avenidas torrenciales, es media.
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Figura 51 Curva hipsométrica quebrada La Hermosa

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 51) el afluente se tipifica
como en estado de vejez, es decir, este tipo de afluentes son cuencas

sedimentarias.
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Figura 52 Perfil drenaje principal quebrada La Hermosa
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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3.1.23 Quebrada Candilejas

La Microcuenca de la quebrada Candilejas se encuentra constituida por un area de
4,04 Km?, un perimetro de 11,2 Km, longitud y ancho de la cuenca de 4,95 Kmy
1,21 Km respectivamente.

Tabla 29 Parametros morfométricos Quebrada Candilejas

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CODIGO 261443
MICROCUENCA Q. Candilejas
Area (km2) 4,04 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 11,2
Longitud de la cuenca(km) 4,95
Ancho de la cuenca (km) 1,21
Factor de Forma 0,17 Muy Alargada
Oval oblonga a rectangular
Coeficiente de Compacidad 1,6 oblonga
indice de Alargamiento 4,1 Muy alargada
indice de Asimetria 2,5
Elevacién media (m.s.n.m) 1068,1
Pendiente Media del cauce principal 7%
Pendiente Media de la cuenca principal % 15,3 Accidentado
Tiempo de Concentracion min. Kirpich:
(€] 40,9
Tiempo de Concentracion min- Guaire (2) 45,2
Tiempo de Concentracion min. Kirpich: 12,8
(3)
Tiempo de Concentracion min. Bureau 45,0
4)

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La microcuenca de la Quebrada Candilejas, segun su factor de forma (0,17) se
clasifica como muy alargada, por lo tanto, los tiempos de concentracién pueden
variar para los diferentes sectores de la microcuenca, lo que la hace menos
susceptible a crecidas y/o inundaciones.

Ademas, al coeficiente de compacidad (1,6) la clasifica como Oval oblonga a
rectangular oblonga, que indica que la probabilidad de que se presenten crecientes
repentinas o avenidas torrenciales es baja, ya que la concentracion del agua que
llega a la cuenca va a tener tiempos largos de concentracion, es decir, que el agua
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Figura 53 Curva hipsométrica quebrada Candilejas
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 53) el afluente se tipifica
como en estado de vejez, es decir, este tipo de afluentes son cuencas

sedimentarias.
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Figura 54 Perfil drenaje principal quebrada Candilejas
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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3.1.24 Quebrada La Primavera

La microcuenca de la quebrada La Primavera se encuentra constituida por un area
de 6,54 Km?, un perimetro de 12,5 Km, longitud y ancho de la cuenca de 5,16 Kmy
2,09 Km respectivamente.

Tabla 30 Parametros morfométricos Quebrada La Primavera

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CODIGO 261445
MICROCUENCA Q. La Primavera
Area (km2) 6,54 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 12,5
Longitud de la cuenca(km) 5,16
Ancho de la cuenca (km) 2,09
Factor de Forma 0,25 Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,4 Oval redonda u oval oblonga
indice de Alargamiento 2,5 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 3,6
Elevacién media (m.s.n.m) 1061,0
Pendiente Media del cauce principal 8%
Pendiente Media de la cuenca principal % 14,2 Accidentado
Tiempo de Concentracion min. Kirpich: 41,1
1)
43,1
Tiempo de Concentracion min- Guaire (2)
Tiempo de Concentracién min. Kirpich: 16,8
3
g’it)ampo de Concentracion min. Bureau 42,8
4

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La cuenca de la quebrada La Primavera, segun su factor de forma (0,25) se clasifica
como alargada, por lo tanto, los tiempos de concentracién pueden variar para los
diferentes sectores de la microcuenca, lo que la hace menos susceptible a crecidas
y/o inundaciones.

De igual manera, al coeficiente de compacidad (1,4) la clasifica como Oval redonda
u oval oblonga, que indica que la probabilidad de que se presenten crecientes
repentinas o avenidas torrenciales es alta, ya que la concentracion del agua que
llega a la cuenca va a tener tiempos cortos de concentracion, es decir, que el agua
gue llega a la corriente principal, producto de las lluvias, lo va hacer en simultanea.
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Figura 55 Curva hipsométrica quebrada La Primavera
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 56) el afluente se tipifica
como en estado de vejez, es decir, este tipo de afluentes son cuencas

sedimentarias.
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Figura 56 Perfil drenaje principal quebrada La Primavera
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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3.1.25 Quebrada Changui

La microcuenca de la quebrada Changtii se encuentra constituida por un area de
16,37 Km?, un perimetro de 24,63 Km, longitud y ancho de la cuenca de 12,31 Km
y 3,92 Km respectivamente.

Tabla 31. Parametros morfométricos Quebrada Changui

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CcODIGO 261447
MICROCUENCA Q. Changli
Area (km2) 16,37 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 24,23
Longitud de la cuenca(km) 12,31
Ancho de la cuenca (km) 3,92
Factor de Forma 0,11 Muy Alargada
Oval oblonga a rectangular
Coeficiente de Compacidad 1,68 oblonga
indice de Alargamiento 3,14
indice de Asimetria 1,23
Elevacion media (m.s.n.m) 1182,70
Pendiente Media del cauce principal 7%
Pendiente Media de la cuenca principal % 19,79 Accidentado
Tiempo de Concentracion min. Kirpich:
1) 45,29
Tiempo de Concentracién min- Guaire (2) 45,81
Tiempo de Concentracion min. Kirpich:
3) 27,66
Tiempo de Concentracion min. Bureau
4) 45,58

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La microcuenca de la quebrada Changii, segun su factor de forma (0,11) se
clasifica como muy alargada, por lo tanto, los tiempos de concentracién pueden
variar para los diferentes sectores de la microcuenca, lo que la hace menos
susceptible a crecidas y/o inundaciones.

Por otra parte, al coeficiente de compacidad (1,68) la clasifica como, Oval oblonga
a rectangular oblonga, que indica que la probabilidad de que se presenten
crecientes repentinas o avenidas torrenciales es baja, ya que la concentracion del
agua que llega a la cuenca va a tener tiempos largos de concentracion, es decir,
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gue el agua que llega a la corriente principal, producto de las lluvias, lo va hacer en
diferentes intervalos de tiempo.
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Figura 57 Curva hipsométrica quebrada Changui
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Por otra parte, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 57) el rio se tipifica como
maduro, es decir, ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de afluentes
poseen pendientes escasas y aportan poca carga de sedimentos a las corrientes

principales.

PERFIL DRENAIJE PRINCIPAL Q.
CHAGUI
2000

E: 1500
E
= 1000 - ¢ —
=
E 500
=L

ﬂ |

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00

LONGITUD CAUCE PRINCIPAL (Km)

Figura 58 Perfil del drenaje quebrada Changui
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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3.1.26 Quebrada La Honda

La microcuenca de la quebrada Honda se encuentra constituida por un area de 5,65
Km?, un perimetro de 15,0 Km, longitud y ancho de la cuenca de 6,37 Kmy 1,55
Km respectivamente.

Tabla 32 Parametros morfométricos Quebrada La Honda

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CODIGO 261449
MICROCUENCA Q. La Honda
Area (km2) 5,65 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 15,0
Longitud de la cuenca(km) 6,37
Ancho de la cuenca (km) 1,55
Factor de Forma 0,14 Muy Alargada
Oval oblonga a rectangular
Coeficiente de Compacidad 1,8 oblonga
indice de Alargamiento 4,1 Muy alargada
indice de Asimetria 1,2
Elevacién media (m.s.n.m) 1261,8
Pendiente Media del cauce principal 10%
Pendiente Media de la cuenca principal % 21,7 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion min. Kirpich: 40,7
(€]
Tiempo de Concentracion min- Guaire (2) 43,8
Tiempo de Concentracion min. Kirpich: 14,4
3
g’it)ampo de Concentracion min. Bureau 43,6
4)

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La microcuenca de la quebrada La Honda, segun su factor de forma (0,14) se
clasifica como muy alargada, por lo tanto, los tiempos de concentracién pueden
variar para los diferentes sectores de la microcuenca, lo que la hace menos
susceptible a crecidas y/o inundaciones.

Por otra parte, al coeficiente de compacidad (1,8) la clasifica como, Oval oblonga a
rectangular oblonga, que indica que la probabilidad de que se presenten crecientes
repentinas o avenidas torrenciales es baja, ya que la concentracion del agua que
llega a la cuenca va a tener tiempos largos de concentracion, es decir, que el agua
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gue llega a la corriente principal, producto de las lluvias, lo va hacer en diferentes
intervalos de tiempo.
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Figura 59 Curva hipsométrica quebrada La Honda
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 59) el afluente se tipifica
como maduro, es decir, ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de
afluentes poseen pendientes escasas y aportan poca carga de sedimentos a las

corrientes principales.
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Figura 60 Perfil drenaje principal quebrada La Honda
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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3.1.27 Quebrada La Tesalia

La microcuenca de la quebrada La Tesalia se encuentra constituida por un area de
7,82 Km?, un perimetro de 14,0 Km, longitud y ancho de la cuenca de 5,92 Km y
1,82 Km respectivamente.

Tabla 33 Parametros morfométricos Quebrada La Tesalia

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CODIGO 261451
MICROCUENCA Q. La Tesalia
Area (km2) 7,82 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 14,0
Longitud de la cuenca(km) 5,92
Ancho de la cuenca (km) 1,82
Factor de Forma 0,22 Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,4 Oval redonda u oval oblonga
indice de Alargamiento 3,3 Muy alargada
indice de Asimetria 1,5
Elevacién media (m.s.n.m) 1203,6
Pendiente Media del cauce principal 9%
Pendiente Media de la cuenca principal % 194 Accidentado
Tiempo de Concentracion min. Kirpich: 40,3
1)
Tiempo de Concentracion min- Guaire (2) 44,1
Tiempo de Concentracion min. Kirpich:
3 17,6
Tiempo de Concentracién min. Bureau
4) 43,9

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La cuenca de la quebrada La Tesalia, segun su factor de forma (0,22) se clasifica
como alargada, por lo tanto, los tiempos de concentracion pueden variar para los
diferentes sectores de la microcuenca, lo que la hace menos susceptible a crecidas
y/o inundaciones.

De igual manera, al coeficiente de compacidad (1,4) la clasifica como Oval redonda
u oval oblonga, que indica que la probabilidad de que se presenten crecientes
repentinas o avenidas torrenciales es alta, ya que la concentracion del agua que
llega a la cuenca va a tener tiempos cortos de concentracion, es decir, que el agua
gue llega a la corriente principal, producto de las lluvias, lo va hacer en simultanea.
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Figura 61 Curva hipsométrica quebrada La Tesalia
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 61Figura 53) el afluente se
tipifica como en estado de vejez, es decir, este tipo de afluentes son cuencas
sedimentarias.
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Figura 62 Perfil drenaje principal quebrada La Tesalia
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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3.1.28 Quebrada Palo Gordo

La microcuenca de la quebrada Palo Gordo se encuentra constituida por un area de
2,64 Km?, un perimetro de 12,7 Km, longitud y ancho de la cuenca de 4,81 Kmy
1,97 Km respectivamente.

Tabla 34 Parametros morfométricos Quebrada Palo Gordo

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CODIGO 261452

MICROCUENCA Q. Palo Gordo
Area (km2) 2,64 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 12,7

Longitud de la cuenca(km) 4,81
Ancho de la cuenca (km) 1,97

Factor de Forma 0,11 Muy Alargada

Oval oblonga a rectangular

Coeficiente de Compacidad 2,2 oblonga

indice de Alargamiento 2,4 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,4

Elevacién media (m.s.n.m) 1074,6

Pendiente Media del cauce principal 5%

Pendiente Media de la cuenca principal % 10,4 Medianamente accidentado
Tiempo de Concentracion min. Kirpich: 35,3

(€]

Tiempo de Concentracion min- Guaire (2) 43,2

Tiempo de Concentracion min. Kirpich: 10,4

3

g’it)ampo de Concentracion min. Bureau 43,0

4)

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La microcuenca de la quebrada Palo Gordo, segun su factor de forma (0,11) se
clasifica como muy alargada, por lo tanto, los tiempos de concentracién pueden
variar para los diferentes sectores de la microcuenca, lo que la hace menos
susceptible a crecidas y/o inundaciones.

Ademas, al coeficiente de compacidad (2,2) la clasifica como Oval oblonga a
rectangular oblonga, que indica que la probabilidad de que se presenten crecientes
repentinas o avenidas torrenciales es baja, ya que la concentracion del agua que
llega a la cuenca va a tener tiempos largos de concentracion, es decir, que el agua
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Figura 63 Curva hipsométrica quebrada Palo Gordo

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 63) el afluente se tipifica
como maduro, es decir, ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de
afluentes poseen pendientes escasas y aportan poca carga de sedimentos a las

corrientes principales.
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Figura 64 Perfil
Fuente: Consorcio

drenaje principal quebrada Palo Gordo
Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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La microcuenca de la quebrada Tamaspia se encuentra constituida por un area de
15,94 Km?, un perimetro de 19,3 Km, longitud y ancho de la cuenca de 6,25 Kmy

4,15 Km respectivamente.

Tabla 35 Parametros morfométricos Quebrada Tamaspia

(4)

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CODIGO 261453
MICROCUENCA Q. Tamaspia
Area (km2) 15,94 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 19,3
Longitud de la cuenca(km) 6,25
Ancho de la cuenca (km) 4,15
Factor de Forma 0,41 Ni alargada Ni ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1.4 Oval redonda u oval oblonga
indice de Alargamiento 1,5 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,3
Elevacién media (m.s.n.m) 1307,5
Pendiente Media del cauce principal 9%
Pendiente Media de la cuenca principal % 23,6 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion min. Kirpich: 56,1
1)
Tiempo de Concentracién min- Guaire (2) 57,7
Tiempo de Concentraciéon min. Kirpich: 28,5
3
Sl'iémpo de Concentracion min. Bureau 57,4

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

De igual manera, al coeficiente de compacidad (1,4) la clasifica como Oval redonda
u oval oblonga, que indica que la probabilidad de que se presenten crecientes
repentinas o avenidas torrenciales es alta, ya que la concentracion del agua que
llega a la cuenca va a tener tiempos cortos de concentracién, es decir, que el agua
gue llega a la corriente principal, producto de las lluvias, lo va hacer en simultanea.
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Figura 65 Curva hipsométrica quebrada Tamaspia
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 65) el afluente se tipifica
como maduro, es decir, ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de
afluentes poseen pendientes escasas y aportan poca carga de sedimentos a las
corrientes principales.
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Figura 66 Perfil drenaje principal quebrada Tamaspia
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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3.1.30 Quebrada El Oro

La microcuenca de la quebrada El Oro se encuentra constituida por un area de 9,63
Km?, un perimetro de 16,86 Km, longitud y ancho de la cuenca de 7,91 Kmy 2,17
Km respectivamente.

Tabla 36. Parametros morfométricos Quebrada El Oro

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA

CODIGO 261455

MICROCUENCA Q. El Oro

Area (km2) 9,63 Muy Pequefia

Perimetro (Km) 16,86

Longitud de la cuenca(km) 7,91

Ancho de la cuenca (km) 2,17

Factor de Forma 0,15 Muy Alargada
Oval oblonga a rectangular

Coeficiente de Compacidad 1,52 oblonga

indice de Alargamiento 3,64 Muy alargada

indice de Asimetria 1,36

Elevacién media (m.s.n.m) 10747,56

Pendiente Media del cauce principal 10%

Pendiente Media de la cuenca principal % 25,27 Fuertemente accidentado

Tiempo de Concentraciébn min. Kirpich:

1) 38,42

Tiempo de Concentracion min. Guaire (2) 39,28

Tiempo de Concentracion min. Kirpich:

(3) 19,41

Tiempo de Concentracion min. Bureau (4) 39,09

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La microcuenca de la quebrada EIl Oro, segun su factor de forma (0,15) se clasifica
como muy alargada, por lo tanto, los tiempos de concentracion pueden variar para
los diferentes sectores de la microcuenca, lo que la hace menos susceptible a
crecidas y/o inundaciones.

Ademas, al coeficiente de compacidad (1,52) la clasifica como Oval oblonga a
rectangular oblonga, que indica que la probabilidad de que se presenten crecientes
repentinas o avenidas torrenciales es baja, ya que la concentracion del agua que
llega a la cuenca va a tener tiempos largos de concentracion, es decir, que el agua
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gue llega a la corriente principal, producto de las lluvias, lo va hacer en diferentes
intervalos de tiempo.
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Figura 67 Curva hipsométrica quebrada El Oro
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 67) el afluente se tipifica
como maduro, es decir, ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de
afluentes poseen pendientes escasas y aportan poca carga de sedimentos a las
corrientes principales.
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Figura 68 Perfil drenaje principal quebrada El Oro
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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3.1.31 Quebrada Lazaro

La microcuenca de la quebrada Lazaro se encuentra constituida por un area de
10,98 Km?, un perimetro de 16,70 Km, longitud y ancho de la cuenca de 8 Kmy
2,86 Km respectivamente.

Tabla 37. Parametros morfométricos Quebrada Lazaro

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CcODIGO 261457

MICROCUENCA Q. Lazaro

Area (km2) 10,98 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 16,70

Longitud de la cuenca(km) 8,00

Ancho de la cuenca (km) 2,86

Factor de Forma 0,17 Muy Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,41 Oval redonda u oval oblonga
indice de Alargamiento 2,80 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,46

Elevacion media (m.s.n.m) 1432,92

Pendiente Media del cauce principal 0,10

Pendiente Media de la cuenca principal % 26,24 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion min. Kirpich:

1) 33,57

Tiempo de Concentracion min. Guaire (2) 34,64

Tiempo de Concentracion min. Kirpich:

3 20,19

Tiempo de Concentracion min. Bureau (4) 34,47

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La microcuenca de la quebrada L&zaro, segun su factor de forma (0,17) se clasifica
como muy alargada, por lo tanto, los tiempos de concentracion pueden variar para
los diferentes sectores de la microcuenca, lo que la hace menos susceptible a
crecidas y/o inundaciones.

Por otra parte, al coeficiente de compacidad (1,41) la clasifica como, oval redonda
u oval oblonga, e indica que la probabilidad de que se presenten crecientes
repentinas o avenidas torrenciales, es media.
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Figura 69 Curva hipsométrica quebrada Lazaro
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 69) la quebrada se tipifica
como madura, la cual ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de afluentes
poseen pendientes escasas. Al igual, de aportar poca carga de sedimentos a las
corrientes principales.
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Figura 70 Perfil drenaje principal quebrada Lazaro
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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3.1.32 Quebrada Chapatéa 2

La microcuenca de la quebrada Chapata 2 se encuentra constituida por un area de
5,86 Km?, un perimetro de 14,2 Km, longitud y ancho de la cuenca de 5,48 Km y
1,96 Km respectivamente.

Tabla 38 Pardmetros morfométricos Quebrada Chapata 2

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CODIGO 261459
MICROCUENCA Q. Chapata 2
Area (km2) 5,86 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 14,2
Longitud de la cuenca(km) 5,48
Ancho de la cuenca (km) 1,96
Factor de Forma 0,20 Muy Alargada
Oval oblonga a rectangular
Coeficiente de Compacidad 1,6 oblonga
indice de Alargamiento 2,8 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,2
Elevaciéon media (m.s.n.m) 1464,0
Pendiente Media del cauce principal 11%
Pendiente Media de la cuenca principal % 23,0 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion min. Kirpich: 39,7
1)
Tiempo de Concentracién min- Guaire (2) 41,7
Tiempo de Concentracion min. Kirpich: 14,6
3
(Tit)ampo de Concentracién min. Bureau 41,5
4)

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La microcuenca de la quebrada Chapata, segun su factor de forma (0,20) se
clasifica como muy alargada, por lo tanto, los tiempos de concentracién pueden
variar para los diferentes sectores de la microcuenca, lo que la hace menos
susceptible a crecidas y/o inundaciones.

Ademas, al coeficiente de compacidad (1,6) la clasifica como Oval oblonga a
rectangular oblonga, que indica que la probabilidad de que se presenten crecientes
repentinas o avenidas torrenciales es baja, ya que la concentracion del agua que
llega a la cuenca va a tener tiempos largos de concentracion, es decir, que el agua
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gue llega a la corriente principal, producto de las lluvias, lo va hacer en diferentes
intervalos de tiempo.
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Figura 71 Curva hipsométrica quebrada Chapata 2
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica Figura 71 el afluente se tipifica como
maduro, es decir, ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de afluentes
poseen pendientes escasas y aportan poca carga de sedimentos a las corrientes

principales.
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Figura 72 Perfil drenaje principal quebrada Chapata 2
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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3.1.33 Quebrada Tusas

La microcuenca de la quebrada Tusas se encuentra constituida por un area de 7,33
Km?, un perimetro de 12,2 Km, longitud y ancho de la cuenca de 4,56 Km y 2,50
Km respectivamente.

Tabla 39 Parametros morfométricos Quebrada Tusas

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CODIGO 261461
MICROCUENCA Q. Tusas
Area (km2) 7,33 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 12,2
Longitud de la cuenca(km) 4,56
Ancho de la cuenca (km) 2,50
Factor de Forma 0,35 Ligeramente Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,3 Oval redonda u oval oblonga
indice de Alargamiento 1,8 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,1
Elevacién media (m.s.n.m) 1606,7
Pendiente Media del cauce principal 15%
Pendiente Media de la cuenca principal % 24,9 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion min. Kirpich: 26,2
(€]
Tiempo de Concentracion min- Guaire (2) 28,0
Tiempo de Concentracion min. Kirpich: 14,8
3
g’it)ampo de Concentracion min. Bureau 27,8
4)

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La cuenca de la quebrada Tusas, segun su factor de forma (0,35) se clasifica como
Ligeramente Alargada, por lo tanto los tiempos de concentracion pueden variar para
los diferentes sectores de la microcuenca, lo que la hace moderadamente
susceptible a crecidas y/o inundaciones.

Por otra parte, al coeficiente de compacidad (1,3) la clasifica como, oval redonda u
oval oblonga, e indica que la probabilidad de que se presenten crecientes repentinas
0 avenidas torrenciales, es media.
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Figura 73 Curva hipsométrica quebrada Tusas
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 73) el afluente se tipifica
como en estado de juventud, este tipo de afluentes poseen pendientes altas y
aportan gran carga de sedimentos a las corrientes principales.
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Figura 74 Perfil drenaje principal quebrada Tusas
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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La microcuenca de la quebrada Cauya se encuentra constituida por un area de
16,07 Km?, un perimetro de 19,96 Km, longitud y ancho de la cuenca de 8,12 Kmy

4,43 Km respectivamente.

Tabla 40. Parametros morfométricos Quebrada Cauya

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
MICROCUENCA Q. Cauya

Area (km2) 16,07 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 19,96

Longitud de la cuenca(km) 8,12

Ancho de la cuenca (km) 4,43

Factor de Forma 0,24 Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,39 Oval redonda u oval oblonga
indice de Alargamiento 1,83 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,68

Elevacion media (m.s.n.m) 1705,33

Pendiente Media del cauce principal 10%

Pendiente Media de la cuenca principal % 24,18 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion min. Kirpich:

(D) 33,91

Tiempo de Concentracion min- Guaire (2) 35,98

Tiempo de Concentracion min. Kirpich:

3 25,05

Tiempo de Concentracion min. Bureau

4 35,80

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La microcuenca de la Quebrada Cauya, segun su factor de forma (0,24) se clasifica
como alargada, por lo tanto, los tiempos de concentracién pueden variar para los
diferentes sectores de la microcuenca, consecuentemente, las aguas pueden fluir
hacia el cauce principal sin superar su capacidad de almacenamiento y transporte
(VERAMENDI, 2016), lo que la hace menos susceptible a crecidas.

Por otra parte, al coeficiente de compacidad (1,39) la clasifica como, oval redonda
u oval oblonga, e indica que la probabilidad de que se presenten crecientes
repentinas o avenidas torrenciales, es media.
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Figura 75 Curva hipsométrica quebrada Cauya
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 75) la quebrada se tipifica
como madura, la cual ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de afluentes
poseen pendientes escasas. Al igual, de aportar poca carga de sedimentos a las

corrientes principales.
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Figura. 1 Perfil del drenaje quebrada Cauyéa
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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3.1.35 Quebrada Guapacha — San Pedro

La microcuenca de la quebrada Guapacha - San Pedro se encuentra constituida por
un area de 16,93 Km2, un perimetro de 20,8 Km, longitud y ancho de la cuenca de
7,15 Kmy 3,83 Km respectivamente.

Tabla 41 Pardmetros morfométricos Quebrada Guapacha - San Pedro

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA

CcODIGO 261464
Q. Guapacha - San

MICROCUENCA Pedro
Area (km2) 16,93 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 20,8
Longitud de la cuenca(km) 7,15
Ancho de la cuenca (km) 3,83
Factor de Forma 0,33 Ligeramente Alargada
Coeficiente de Compacidad 14 Oval redonda u oval oblonga
indice de Alargamiento 1,9 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,6
Elevacién media (m.s.n.m) 1667,1
Pendiente Media del cauce principal 12%
Pendiente Media de la cuenca principal % 26,7 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion min. Kirpich:
(D) 35,7
Tiempo de Concentracion min- Guaire (2) 37,6
Tiempo de Concentracion min. Kirpich: 26,5
(3)
Tiempo de Concentracién min. Bureau 37,4
4)

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La cuenca de la quebrada Guapacha - San Pedro, segun su factor de forma (0,33)
se clasifica como Ligeramente Alargada, por lo tanto los tiempos de concentracion
pueden variar para los diferentes sectores de la microcuenca, lo que la hace
moderadamente susceptible a crecidas y/o inundaciones.

Por otra parte, al coeficiente de compacidad (1,4) la clasifica como, oval redonda u
oval oblonga, e indica que la probabilidad de que se presenten crecientes repentinas
0 avenidas torrenciales, es media.
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Figura 76 Curva hipsométrica quebrada Guapacha - San Pedro
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 76) el afluente se tipifica
como maduro, es decir, ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de
afluentes poseen pendientes escasas y aportan poca carga de sedimentos a las

corrientes pr

incipales.
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Figura 77 Perfil drenaje principal quebrada Guapacha - San Pedro
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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3.1.36 Rio Guatica

La cuenca del rio Guética se encuentra constituida por un area de 179,37 Km?, un
perimetro de 76,05Km, longitud y ancho de la cuenca de 34,35 Km y 20,54Km
respectivamente.

Tabla 42. Parametros morfométricos rio Guatica

PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CODIGO 261465
CUENCA RIO GUATICA
Area (km2) 179,37 Pequefia
Perimetro (Km) 76,05
Longitud de la cuenca(km) 34,35
Ancho de la cuenca (km) 20,54
Factor de Forma 0,15 Muy Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,59 Oval oblonga a rectangular oblonga
indice de Alargamiento 1,67 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,33
Elevacién media (m.s.n.m) 2134
Pendiente Media del cauce principal 0,03
Pendiente Media de la cuenca principal % 23,95 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion min. (1) Kirpich: 344,53
Tiempo de Concentracién min. (2) Guaire 330,24
Tiempo de Concentracién min. (3) Kirpich: 169,46
Tiempo de Concentracién min. (4) Bureau 328,59

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La cuenca del rio Guética, segun su factor de forma (0,15) se clasifica como muy
alargada, por lo tanto, los tiempos de concentracidon pueden variar para los
diferentes sectores de la microcuenca, lo que la hace menos susceptible a crecidas
y/o inundaciones.

Ademas, al coeficiente de compacidad (2,2) la clasifica como Oval oblonga a
rectangular oblonga, que indica que la probabilidad de que se presenten crecientes
repentinas o avenidas torrenciales es baja, ya que la concentracion del agua que
llega a la cuenca va a tener tiempos largos de concentracion, es decir, que el agua
gue llega a la corriente principal, producto de las lluvias, lo va hacer en diferentes
intervalos de tiempo.
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Figura 78 Curva hipsométrica rio Guética
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 78) el afluente se tipifica
como maduro, es decir, ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de
afluentes poseen pendientes escasas y aportan poca carga de sedimentos a las
corrientes principales.
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Figura 79 Perfil drenaje principal rio Guatica
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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La microcuenca de la quebrada Sirguia se encuentra constituida por un area de 8,02
Kmz2, un perimetro de 13,5 Km, longitud y ancho de la cuenca de 5,42 Kmy 2,31Km

respectivamente.
Tabla 43 Parametros morfométricos Quebrada Sirguia
PARAMETRO RESULTADO CATEGORIA
CODIGO 261467
MICROCUENCA Q. Sirguia
Area (km2) 8,02 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 13,5
Longitud de la cuenca(km) 5,42
Ancho de la cuenca (km) 2,31
Factor de Forma 0,27 Alargada
Coeficiente de Compacidad 13 Oval redonda u oval oblonga
indice de Alargamiento 2,3 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,5
Elevacién media (m.s.n.m) 1626,5
Pendiente Media del cauce principal 11%
Pendiente Media de la cuenca principal % 29,7 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion min. Kirpich: 38,5
1)
Tiempo de Concentracién min- Guaire (2) 40,1
Tiempo de Concentraciéon min. Kirpich: 17,5
3
Sl'izempo de Concentracion min. Bureau 39,9

(4)

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

La cuenca de la quebrada Sirguia, segun su factor de forma (0,27) se clasifica como
alargada, por lo tanto, los tiempos de concentracidbn pueden variar para los
diferentes sectores de la microcuenca, lo que la hace menos susceptible a crecidas

y/o inundaciones.

De igual manera, al coeficiente de compacidad (1,3) la clasifica como Oval redonda
u oval oblonga, que indica que la probabilidad de que se presenten crecientes
repentinas o avenidas torrenciales es alta, ya que la concentracién del agua que
llega a la cuenca va a tener tiempos cortos de concentracion, es decir, que el agua
gue llega a la corriente principal, producto de las lluvias, lo va hacer en simultanea.
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Figura 80 Curva hipsométrica quebrada Sirguia
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Asi mismo, de acuerdo a la curva hipsométrica (Figura 80) el afluente se tipifica
como maduro, es decir, ha alcanzado cierto grado de equilibrio, este tipo de
afluentes poseen pendientes escasas y aportan poca carga de sedimentos a las
corrientes principales.
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Figura 81 Perfil drenaje principal quebrada Sirguia
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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4 MORFOMETRIA SUBCUENCAS Y MICROCUENCAS ABASTECEDORAS
DE CENTROS URBANOS Y CENTROS POBLADOS.

Los parametros morfométricos calculados corresponden a las subcuencas y

microcuencas de analisis, en

la cuenca del

rio Risaralda. La

informacion

suministrada se analiz6 teniendo en cuenta el municipio de la cuenca abastecedora,
la empresa prestadora, la junta de acciébn comunal o asociacién de usuarios. A
continuacion, se presenta la informacion en tablas y figuras para cada uno de las
fuentes abastecedoras de los diferentes sistemas de acueducto identificados.

Tabla 44. Empresa de servicios publicos Santuario Risaralda

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

FUENTE ABASTECEDORA SANTUARIO RISARALDA
Area (km2) 11,54 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 17,29

Longitud de la cuenca(km) 6,17

Ancho de la cuenca (km) 3,32

Factor de Forma 0,30 Ligeramente Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,42 Oval redonda a oval oblonga
indice de Alargamiento 1,860 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,71

Pendiente Media del cauce principal 22,50%

Pendiente Media de la cuenca principal % 62,3 Escarpado
Tiempo de Concentracién minutos (1) 23,88

Tiempo de Concentracién minutos (2) 32,90

Tiempo de Concentracion minutos (3) 18,18

Tiempo de Concentracidon minutos (4) 32,73

Elevacién Media (msnm) 2969

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 82 Perfil drenaje principal Rio San Rafael
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 83 Curva hipsométrica Rio San Rafael
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Tabla 45 Empresa de servicios publicos del municipio de balboa Emilio Gartner Gomez . A

E

.S.P

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL

FUENTE ABASTECEDORA MUNICIPIO DE BALBOA EMILIO GARTNER
GOMEZ S. A E.S.P.

Area (km2) 4,27 Muy Pequefa

Perimetro (Km) 9,91

Longitud de la cuenca(km) 3,70

Ancho de la cuenca (km) 1,94

Factor de Forma 0,312 Ligeramente Alargada

Coeficiente de Compacidad 1,34 Oval redonda a oval oblonga

indice de Alargamiento 1,90 Moderadamente alargada

indice de Asimetria 1,11

Pendiente Media del cauce principal 36,92%

Pendiente Media de la cuenca principal % 67,9 Escarpado

Tiempo de Concentracion minutos (1) 10,25

Tiempo de Concentracion minutos (2) 14,79

Tiempo de Concentracion minutos (3) 8,67

Tiempo de Concentracion minutos (4) 14,71

Elevacion Media (msnm) 2686

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 84 Perfil drenaje principal Rio Pefias Blancas
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 85 Curva hipsométrica Rio Pefias Blancas
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.
Tabla 46. Empresa publicas municipales de Mistraté E.S.P
EMPRESA PUBLICAS MUNICIPALES DE
FUENTE ABASTECEDORA MISTRATO E.S.P.
Area (km2) 2,89 Muy Pequefa
Perimetro (Km) 7,78
Longitud de la cuenca(km) 3,01
Ancho de la cuenca (km) 1,25
Factor de Forma 0,319 Ligeramente Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,28 Oval redonda a oval oblonga
indice de Alargamiento 2,40 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 3,18
. . . 22,55
Pendiente Media del cauce principal %
Pendiente Media de la cuenca principal % | 40,0 Muy fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracién minutos (1) 11,45
Tiempo de Concentracién minutos (2) 17,91
Tiempo de Concentracidon minutos (3) 7,98
Tiempo de Concentracion minutos (4) 17,82
Elevacién Media (msnm) 2077

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.
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Figura 86 Perfil Drenaje Principal Empresas Publicas Municipales.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.
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Figura 87. Curva Hipsométrica Empresas Publicas Municipales
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Tabla 47. Empresas Publicas del Municipio de Belén de Umbria.

FUENTE ABASTECEDORA EMPRESAS;EULBELI\IJCISAESUDI\/II%RI\?:NICIPIO DE
Area (km2) 3,23 Muy Pequeiia
Perimetro (Km) 7,54

Longitud de la cuenca(km) 2,67

Ancho de la cuenca (km) 1,84

Factor de Forma 0,453 Ligeramente ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,18 Redonda a oval redonda
indice de Alargamiento 1,45 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,30

Pendiente Media del cauce principal 19,06%

Pendiente Media de la cuenca principal % 35,6 Muy fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion minutos (1) 9,83

Tiempo de Concentracion minutos (2) 17,48

Tiempo de Concentracion minutos (3) 8,94

Tiempo de Concentracién minutos (4) 17,40

Elevaciéon Media (msnm) 2489

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 88. Perfil Drenaje Empresas Publicas Municipales.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 89. Curva Hipsométrica Empresas Publicas Municipales.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Tabla 48. Empresas publicas del municipio de Belén de Umbria

EMPRESAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE
FUENTE ABASTECEDORA BELEN DE UMBRIA
Area (km2) 4,18 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 9,54
Longitud de la cuenca(km) 3,51
Ancho de la cuenca (km) 1,72
Factor de Forma 0,339 Ligeramente Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,31 Oval redonda a oval oblonga
indice de Alargamiento 2,04 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,02
Pendiente Media del cauce principal 23,87%
Pendiente Media de la cuenca principal % 33,9 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracién minutos (1) 11,35
Tiempo de Concentraciéon minutos (2) 18,20
Tiempo de Concentracion minutos (3) 9,76
Tiempo de Concentracion minutos (4) 18,11
Elevacion Media (msnm) 2269

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 90. Perfil Drenaje Principal Empresas Publicas Municipales.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 91. Curva Hipsométrica Empresas Publicas Municipales.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Tabla 49. Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE

FUENTE ABASTECEDORA CALDAS EMPOCALDAS S. A E.S.P.
Area (km2) 6,38 Muy Pequeia
Perimetro (Km) 11,38

Longitud de la cuenca(km) 3,61

Ancho de la cuenca (km) 2,90

Factor de Forma 0,491 Ligeramente ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,26 Oval redonda a oval oblonga
indice de Alargamiento 1,24 Poca alargada
indice de Asimetria 1,40

Elevacion media 1362

Pendiente Media del cauce principal 12,80%

Pendiente Media de la cuenca principal % 32,7 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion minutos (1) 15,44

Tiempo de Concentracion minutos (2) 24,68

Tiempo de Concentracion minutos (3) 15,12

Tiempo de Concentracién minutos (4) 24,56

Elevacion Media (msnm) 1513

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Tabla 50. Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE

FUENTE ABASTECEDORA CALDAS EMPOCALDAS S. A E.S.P.
Area (km2) 0,73 Muy Pequefa
Perimetro (Km) 3,46

Longitud de la cuenca(km) 1,09

Ancho de la cuenca (km) 1,00

Factor de Forma 0,620 Ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,13 Redonda a oval redonda
Indice de Alargamiento 1,09 Poca alargada
indice de Asimetria 3,48

Pendiente Media del cauce principal 24.27%

Pendiente Media de la cuenca principal % 30,4 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion minutos (1) 3,74

Tiempo de Concentracion minutos (2) 7,41

Tiempo de Concentracion minutos (3) 3,45

Tiempo de Concentracion minutos (4) 7,37

Elevacion Media (msnm) 1556

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Tabla 51. Empresa De Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS
FUENTE ABASTECEDORA EMPOCALDAS S. A E.S.P.
Area (km2) 0,21 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 1,84
Longitud de la cuenca(km) 0,57
Ancho de la cuenca (km) 0,55
Factor de Forma 0,649 Ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,12 Redonda a oval redonda
indice de Alargamiento 1,03 Poca alargada
indice de Asimetria 1,52
Pendiente Media del cauce principal 30,42%
Pendiente Media de la cuenca principal % 27,3 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracién minutos (1) 1,64
Tiempo de Concentracion minutos (2) 3,96
Tiempo de Concentracion minutos (3) 1,54
Tiempo de Concentraciéon minutos (4) 3,94
Elevacién Media (msnm) 1461

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.

Tabla 52. Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE CALDAS

FUENTE ABASTECEDORA EMPOCALDAS S. A E.S.P.

Area (km2) 0,83 Muy Pequefa
Perimetro (Km) 5,22

Longitud de la cuenca(km) 2,03

Ancho de la cuenca (km) 0,80

Factor de Forma 0,20 Muy Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,60 Oval oblonga a rectangular oblonga
indice de Alargamiento 2,56 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,25

Pendiente Media del cauce principal 0,047

Pendiente Media de la cuenca principal % 7.6 Medianamente accidentado
Tiempo de Concentracion minutos (1) 6,67

Tiempo de Concentracion minutos (2) 22,95

Tiempo de Concentracion minutos (3) 6,08

Tiempo de Concentracion minutos (4) 22,84

Elevacion Media (msnm) 2370

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Tabla 53. Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS.

FUENTE ABASTECEDORA EMPRESAgﬁp%%iﬁ%igng:R?ng.E CALDAS
Area (km2) 0,60 Muy Pequeia
Perimetro (Km) 3,22

Longitud de la cuenca(km) 1,16

Ancho de la cuenca (km) 0,71

Factor de Forma 0,45 Ni alargada Ni ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,16 Redonda a oval redonda
indice de Alargamiento 1,63 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,34

Pendiente Media del cauce principal 0,18

Pendiente Media de la cuenca principal % 29,9 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion minutos (1) 3,61

Tiempo de Concentracion minutos (2) 9,09

Tiempo de Concentracion minutos (3) 3,34

Tiempo de Concentracién minutos (4) 9,05

Elevacién Media (msnm) 2327

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.

Tabla 54. Empresa De Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS.

FUENTE ABASTECEDORA EMPRESA E,\EASSIC?:I_SDigNéTﬁ\REIASSPDE CALDAS
Area (km2) 5,38 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 11,91

Longitud de la cuenca(km) 4,72

Ancho de la cuenca (km) 1,77

Factor de Forma 0,24 Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,44 Oval redonda a oval oblonga
indice de Alargamiento 2,67 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,42

Pendiente Media del cauce principal 0,06

Pendiente Media de la cuenca principal % 13,8 Accidentado

Tiempo de Concentracion minutos (1) 20,01

Tiempo de Concentracion minutos (2) 42,42

Tiempo de Concentracion minutos (3) 16,79

Tiempo de Concentracion minutos (4) 42,21

Elevacion Media (msnm) 2306

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Tabla 55. Empresa de Obras Sanitarias de Caldas EMPOCALDAS.

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE
FUENTE ABASTECEDORA CALDAS EMPOCALDAS S. A E.S.P.
Area (km2) 6,63 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 11,93
Longitud de la cuenca(km) 4,53
Ancho de la cuenca (km) 2,17
Factor de Forma 0,323 Ligeramente Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,30 Oval redonda a oval oblonga
indice de Alargamiento 2,09 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,36
Pendiente Media del cauce principal 16,64%
Pendiente Media de la cuenca principal % 30,1 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion minutos (1) 17,57
Tiempo de Concentracién minutos (2) 24,89
Tiempo de Concentracién minutos (3) 14,30
Tiempo de Concentracion minutos (4) 24,76
Elevacién Media (msnm) 1361

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.

PERFIL DRENAIJE PRINCIPAL EMPRESA DE OBRAS
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Figura 92. Perfil Drenaje Principal Empresas de Obras sanitarias de Caldas.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Tabla 56. Empresas Publicas Municipales Belén de Umbria.

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE

FUENTE ABASTECEDORA BELEN DE UMBRI’A'EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS

Area (km2) 0,25 Muy Pequefia

Perimetro (Km) 1,94

Longitud de la cuenca(km) 0,71

Ancho de la cuenca (km) 0,49

Factor de Forma 0,491 Ligeramente ensanchada

Coeficiente de Compacidad 1,09 Redonda a oval redonda

indice de Alargamiento 1,47 Moderadamente alargada

indice de Asimetria 4,24

Elevacion media (msnm) 1687

Pendiente Media del cauce principal 34,83%

Pendiente Media de la cuenca principal % 41,4 Muy fuertemente accidentado

Tiempo de Concentracién minutos (1) 2,45

Tiempo de Concentracién minutos (2) 5,08

Tiempo de Concentracién minutos (3) 1,63

Tiempo de Concentracion minutos (4) 5,05

Elevacién Media (msnm) 1687

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

PERFIL DRENAIJE PRINCIPAL EMPRESAS PUBLICAS
MUNICIPALES DE BELEN DE UMBRIA

2000

1800 ¢ ¢—uo—___ o

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200

ALTITUD (m.s.n.m)

0 100 200 300

——

400 500 600 700 800 900

LONGITUD DRENAIJE PRINCIPAL (m)

Figura 93. Perfil Drenaje Principal Empresas Publicas Municipales Belén de Umbria
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

POMCA w5

Flan de Ordenacion y Mango

109

da ln Cusnca Hidrogrdfica

“La cuenca vive, para que u vivas”




0) %) MINHACIENDA -
R Q TODOS PORUN

- y~—\ [ *Adaptacién g
[ o] QUIDAD EDUCACION

CURVA HIPSOMETRICA EMPRESAS PUBLICAS
MUNICIPALES DE BELEN DE UMBRIA

2000

g —.\.
€ 1500
e
é 1000
o
2
= 500
—
<<

0

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

% AREA ACUMULADA

Figura 94. Curva Hipsométrica Empresas Publicas Municipales Belén de Umbria.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.

Tabla 57. Empresa de Servicios Publicos La Virginia

FUENTE ABASTECEDORA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA
VIRGINIA

Area (km2) 0,46 Muy Pequefa

Perimetro (Km) 3,13

Longitud de la cuenca(km) 1,27

Ancho de la cuenca (km) 0,50

Factor de Forma 0,283 Alargada

Coeficiente de Compacidad 1,30 Oval redonda a oval oblonga

indice de Alargamiento 2,56 Moderadamente alargada

Indice de Asimetria 1,06

Elevacién media (msnm) 1099

Pendiente Media del cauce principal 17,22%

Pendiente Media de la cuenca principal % 25,5 Fuertemente accidentado

Tiempo de Concentracion minutos (1) 4,38

Tiempo de Concentracion minutos (2) 8,74

Tiempo de Concentracion minutos (3) 2,88

Tiempo de Concentracion minutos (4) 8,70

Elevacion Media (msnm) 1099

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Tabla 58. Empresa de Servicios Publicos La Virginia

FUENTE ABASTECEDORA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA
VIRGINIA

Area (km2) 1,28 Muy Pequefia

Perimetro (Km) 5,28

Longitud de la cuenca(km) 2,26

Ancho de la cuenca (km) 0,90

Factor de Forma 0,249 Alargada

Coeficiente de Compacidad 1,31 Oval redonda a oval oblonga

indice de Alargamiento 2,51 Moderadamente alargada

indice de Asimetria 2,57

Elevacién media (msnm) 1300

Pendiente Media del cauce principal 18,06%

Pendiente Media de la cuenca principal % 28,5 Fuertemente accidentado

Tiempo de Concentracion minutos (1) 10,55

Tiempo de Concentracion minutos (2) 16,37

Tiempo de Concentracion minutos (3) 5,24

Tiempo de Concentracién minutos (4) 16,29

Elevacion Media (msnm) 1299

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Tabla 59. Empresa de Servicios Publicos La Virginia

FUENTE ABASTECEDORA EMPRESA DE SEI\?/}g(éll('zl‘lsAPUBLICOS DE LA
Area (km2) 10,99 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 13,57

Longitud de la cuenca(km) 3,96

Ancho de la cuenca (km) 3,74

Factor de Forma 0,700 Ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,15 Redonda a oval redonda
indice de Alargamiento 1,06 Poca alargada

indice de Asimetria 2,59

Elevacion media (msnm) 1371

Pendiente Media del cauce principal 11,38%

Pendiente Media de la cuenca principal % 35,7 Muy fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracién minutos (1) 26,87

Tiempo de Concentracién minutos (2) 37,94

Tiempo de Concentracién minutos (3) 21,63

Tiempo de Concentracién minutos (4) 37,75

Elevacion Media (msnm) 1379

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.
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Tabla 60. Empresa de Servicios Publicos La Virginia

FUENTE ABASTECEDORA EMPRESA DE SEI\?/}Q((:;RISAPUBLICOS DE LA
Area (km2) 33,79 Pequefia
Perimetro (Km) 26,59

Longitud de la cuenca(km) 6,95

Ancho de la cuenca (km) 6,54

Factor de Forma 0,699 Ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,28 Oval redonda a oval oblonga
indice de Alargamiento 1,06 Poca alargada

indice de Asimetria 1,54

Elevacion media (msnm) 1288

Pendiente Media del cauce principal 6,57%

Pendiente Media de la cuenca principal % 37,8 Muy fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracién minutos (1) 44,26

Tiempo de Concentracién minutos (2) 64,32

Tiempo de Concentracion minutos (3) 49,70

Tiempo de Concentracién minutos (4) 63,99

Elevacion Media (msnm) 1288

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.

PERFIL DRENAIJE PRINCIPAL EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA
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Figura 95. Perfil Drenaje Principal Empresa de Servicios Publicos La Virginia.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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CURVA HIPSOMETRICA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS DE LA VIRGINIA
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Figura 96. Curva Hipsométrica Empresa de Servicios Publicos La Virginia.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.

Tabla 61. Empresas Publicas Municipales de Apia.

FUENTE ABASTECEDORA EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE APIA
Area (km2) 0,45 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 2,53

Longitud de la cuenca(km) 0,75

Ancho de la cuenca (km) 0,74

Factor de Forma 0,80245727 Muy ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,05 Redonda a oval redonda
indice de Alargamiento 1,016 Poca alargada
indice de Asimetria 2,32

Pendiente Media del cauce principal 33,01%

Pendiente Media de la cuenca principal % 34,7 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracién minutos (1) 1,80

Tiempo de Concentracién minutos (2) 4,37

Tiempo de Concentracién minutos (3) 2,36

Tiempo de Concentracion minutos (4) 4,35

Elevaciéon Media (msnm) 2081

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Tabla 62. Empresas Publicas Municipales de Apia.

FUENTE ABASTECEDORA EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE APIA
Area (km2) 1,05 Muy Pequeiia
Perimetro (Km) 4,42

Longitud de la cuenca(km) 1,41

Ancho de la cuenca (km) 1,20

Factor de Forma 0,53 Ligeramente ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,21 Redonda a oval redonda
indice de Alargamiento 1,171 Poca alargada
indice de Asimetria 1,01

Pendiente Media del cauce principal 26,03%

Pendiente Media de la cuenca principal % 27,6 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion minutos (1) 3,09

Tiempo de Concentracién minutos (2) 6,81

Tiempo de Concentracion minutos (3) 4,19

Tiempo de Concentracion minutos (4) 6,78

Elevacién Media (msnm) 1972

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.

PERFIL DRENAJE PRINCIPAL EMPRESAS PUBLICAS
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Figura 97. Perfil Drenaje Principal Empresas Publicas Municipales de Apia
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 98. Curva Hipsométrica Empresas Publicas Municipales de Apia
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Tabla 63. Empresas Publicas Municipales de Guatica.

EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE
FUENTE ABASTECEDORA GUATICA E.S.P.
Area (km2) 0,22 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 1,85
Longitud de la cuenca(km) 0,60
Ancho de la cuenca (km) 0,48
Factor de Forma 0,63 Ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,09 Redonda a oval redonda
indice de Alargamiento 1,25 Poca alargada
indice de Asimetria
Pendiente Media del cauce principal 0,15
Pendiente Media de la cuenca principal % 20,1 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracién minutos (1) 1,47
Tiempo de Concentracién minutos (2) 5,20
Tiempo de Concentracién minutos (3) 1,96
Tiempo de Concentracién minutos (4) 5,17
Elevacién Media (msnm) 2132

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Tabla 64. Empresas Publicas Municipales Guatica.

FUENTE ABASTECEDORA EMPRESAS PUBLICASEMSUIISIICIPALES DE GUATICA
Area (km2) 0,43 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 2,54

Longitud de la cuenca(km) 0,98

Ancho de la cuenca (km) 0,60

Factor de Forma 0,45 Ni alargada Ni ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,08 Redonda a oval redonda
indice de Alargamiento 1,65 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,07

Pendiente Media del cauce principal 0,03

Pendiente Media de la cuenca principal % 12,2 Accidentado
Tiempo de Concentracion minutos (1) 1,16

Tiempo de Concentracion minutos (2) 7,74

Tiempo de Concentracion minutos (3) 4,47

Tiempo de Concentracion minutos (4) 7,70

Elevacién Media (msnm) 2160

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 99.Perfil Drenaje Principal Empresas Publicas Municipales
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.
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Las Empresas Prestadoras del Servicio de Acueducto que se agrupan en los
municipios de Belén de Umbria, Guatica, La Virginia, Mistratd, Balboa y Apia, se
abastecen de los rios: Guatica, Guarne, Totui, Apia, Mapa, y de las quebradas El
Aguila, Sandia, Chapata, Samaria y Cambia.

Tienen é&reas que van desde 0,21 km hasta 33,79 km clasificAndose como muy
pequefas, con perimetros entre 1,84 km y 17,29 km, con anchos de la cuenca de
0,49 km hasta 6,95 km, pendientes medias de la cuenca entre 7,6% hasta 62,3% y
coeficientes de Compacidad de 1,05 hasta 1,36.

4.1 Parametros morfométricos a nivel de subcuencas y microcuencas de
fuentes abastecedoras de Juntas de Accién Comunal.

Tabla 65. Junta de Accién Comunal Vereda Milan.

FUENTE ABASTECEDORA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MILAN
Area (km2) 0,49 Muy Pequeiia
Perimetro (Km) 3,40

Longitud de la cuenca(km) 1,40

Ancho de la cuenca (km) 0,55

Factor de Forma 0,25 Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,35 Oval redonda a oval oblonga
indice de Alargamiento 2,56 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,26

Pendiente Media del cauce principal 0,06

Pendiente Media de la cuenca principal % 12,2 Accidentado

Tiempo de Concentracién minutos (1) 4,49

Tiempo de Concentracién minutos (2) 14,61

Tiempo de Concentracién minutos (3) 3,96

Tiempo de Concentracién minutos (4) 14,54

Elevacién Media (msnm) 2049

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 100. Perfil drenaje principal rio Guatica
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 101. Curva hipsométrica rio Guatica

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.
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Tabla 66. Junta de Accion Comunal Vereda Playa Rica.

FUENTE ABASTECEDORA JUNTA DE ACCION Clgl'\CA:XNAL VEREDA PLAYA
Area (km2) 0,30 Muy Pequeia
Perimetro (Km) 2,12

Longitud de la cuenca(km) 0,78

Ancho de la cuenca (km) 0,52

Factor de Forma 0,49 Ligeramente ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,08 Redonda a oval redonda
indice de Alargamiento 1,502 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,23

Pendiente Media del cauce principal 31,34%

Pendiente Media de la cuenca principal % 33,0 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion minutos (1) 2,51

Tiempo de Concentracion minutos (2) 5,01

Tiempo de Concentracion minutos (3) 1,88

Tiempo de Concentracién minutos (4) 4,99

Elevacion Media (msnm) 1325

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 102. Perfil drenaje principal rio Mapa
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 103. Curva hipsométrica rio Mapa
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
Tabla 67. Junta de Accion Comunal Vereda La Isla
FUENTE ABASTECEDORA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ISLA
Area (km2) 1,10 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 3,82
Longitud de la cuenca(km) 1,26
Ancho de la cuenca (km) 1,13
Factor de Forma 0,689 Ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,02 Redonda a oval redonda
indice de Alargamiento 1,12 Poca alargada
indice de Asimetria 1,38
Pendiente Media del cauce principal 15,29%
Pendiente Media de la cuenca principal % 18.0 Accidentado
Tiempo de Concentracion minutos (1) 1,58
Tiempo de Concentracién minutos (2) 4.94
Tiempo de Concentracion minutos (3) 5,03
Tiempo de Concentracion minutos (4) 491
Elevacion Media (msnm) 1530

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 104 Perfil drenaje principal Junta de Accion Comunal
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 105. Curva hipsométrica Junta de Accion Comunal Vereda Isla
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.
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Tabla 68. Junta de Accién Comunal Vereda Génova

FUENTE ABASTECEDORA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA GENOVA
Area (km2) 0,44 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 2,73

Longitud de la cuenca(km) 1,10

Ancho de la cuenca (km) 0,54

Factor de Forma 0,368 Ligeramente Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,15 Redonda a oval redonda
indice de Alargamiento 2,04 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 2,18

Pendiente Media del cauce principal 27,04%

Pendiente Media de la cuenca principal % 35,0 Muy fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracién minutos (1) 3,49

Tiempo de Concentracién minutos (2) 7,06

Tiempo de Concentracién minutos (3) 2,48

Tiempo de Concentracién minutos (4) 7,03

Elevacion Media (msnm) 1667

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 106. Perfil drenaje principal Junta de Accion Comunal Vereda Génova.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 107 Curva hipsométrica Junta de Accion Comunal Vereda Génova.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Tabla 69. Junta de Accién Comunal Vereda Playa Bonita

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PLAYA

FUENTE ABASTECEDORA BONITA

Area (km2) 3,11 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 7,14

Longitud de la cuenca(km) 2,55

Ancho de la cuenca (km) 1,71

Factor de Forma 0,479 Ligeramente ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,13 Redonda a oval redonda
indice de Alargamiento 1,49 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,10

Pendiente Media del cauce principal 20,58%

Pendiente Media de la cuenca principal % | 297 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracién minutos (1) 10,27

Tiempo de Concentracion minutos (2) 17,05

Tiempo de Concentracion minutos (3) 8,56

Tiempo de Concentracion minutos (4) 16,96

Elevacién Media (msnm) 1964

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.
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Figura 108. Perfil drenaje principal Junta de Accion Comunal Vereda Playa Bonita
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.

Tabla 70. Junta de Accién Comunal Vereda Mampay.

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA

FUENTE ABASTECEDORA MAMPAY

Area (km2) 1,58 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 5,46

Longitud de la cuenca(km) 1,96

Ancho de la cuenca (km) 1,23

Factor de Forma 0,413 Ni alargada Ni ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,21 Redonda a oval redonda
indice de Alargamiento 1,59 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 2.12

Pendiente Media del cauce principal 4,03%

Pendiente Media de la cuenca principal % 28,0 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracién minutos (1) 3,26

Tiempo de Concentracién minutos (2) 13,94

Tiempo de Concentracién minutos (3) 9,31

Tiempo de Concentracién minutos (4) 13,87

Elevacién Media (msnm) 1843

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 109. Perfil drenaje principal Junta de Accion Comunal Vereda Mampay.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 110. Curva hipsométrica Junta de Accién Comunal Vereda Mampay.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Tabla 71. Junta de Accién Comunal Barrié Pueblo Nuevo.

FUENTE ABASTECEDORA ilLLJJI\é'\I'/A(\)DE ACCION COMUNAL BARRIO PUEBLO
Area (km2) 0,92 Muy Pequefia

Perimetro (Km) 4,30

Longitud de la cuenca(km) 1,47

Ancho de la cuenca (km) 1,12

Factor de Forma 0,428 Ni alargada Ni ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,25 Oval redonda a oval oblonga
indice de Alargamiento 1,31 Poca alargada

Indice de Asimetria 1,55

Pendiente Media del cauce principal 33,78%

Pendiente Media de la cuenca principal % 40 9 Muy fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracién minutos (1) 4,83

Tiempo de Concentracién minutos (2) 8,51

Tiempo de Concentracion minutos (3) 3,58

Tiempo de Concentracion minutos (4) 8,46

Elevacién Media (msnm) 2079

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

PERFIL DRENAJE PRINCIPAL JUNTA DE ACCION
COMUNAL BARRIO PUEBLO NUEVO -Q. SAN

2500

ANDRES

’é.‘ 2000

1500

ALTITUD (m.s.n
=
o
8

500

——

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
LONGITUD DRENAJE PRINCIPAL (m)

Figura 111. Perfil drenaje principal Quebrada San Andrés
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 112 Curva hipsométrica Quebrada San Andrés
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Tabla 72. Junta de Accién Comunal de la Vereda San Agustin

FUENTE ABASTECEDORA P AN AGUSTIN MUNICIPIO APIA
Area (km2) 0,08 Muy Pequefa
Perimetro (Km) 1,42

Longitud de la cuenca(km) 0,66

Ancho de la cuenca (km) 0,19

Factor de Forma 0,18823867 Muy Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,39 Oval redonda a oval oblonga
Indice de Alargamiento 3,406 Muy alargada

indice de Asimetria 1,54

Pendiente Media del cauce principal 57,92%

Pendiente Media de la cuenca principal % 52,4 Escarpado

Tiempo de Concentracién minutos (1) 0,26

Tiempo de Concentracidon minutos (2) 0,91

Tiempo de Concentracion minutos (3) 0,72

Tiempo de Concentracion minutos (4) 0,90

Elevacién Media (msnm) 1730

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 201
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Figura 113. Perfil drenaje principal Quebrada La Soledad
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
CURVA HIPSOMETRICA JUNTA DE ACCION
COMUNAL DE LA VEREDA SAN AGUSTIN
MUNICIPIO APIA - Q. LA SOLEDAD
2500
€ 2000
g 1500
S 1000
=
|_
= 500
0
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

% AREA ACUMULADA
Figura 114. Curvahipsométrica Quebrada La Soledad

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Tabla 73. Junta de Accién Comunal Vereda San Juanito

FUENTE ABASTECEDORA JUNTA DE ACCIO\’;IUC,:A?\:\IATUONAL VEREDA SAN
Area (km2) 2,80 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 10,02

Longitud de la cuenca(km) 4,23

Ancho de la cuenca (km) 1,25

Factor de Forma 0,15 Muy Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,68 Oval oblonga a rectangular oblonga
indice de Alargamiento 3,39 Muy alargada

indice de Asimetria 1,02

Pendiente Media del cauce principal 22.21%

Pendiente Media de la cuenca principal % 49,9 Muy fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion minutos (1) 17,18

Tiempo de Concentracion minutos (2) 25,99

Tiempo de Concentracién minutos (3) 7,86

Tiempo de Concentracion minutos (4) 25,86

Elevacién Media (msnm) 2905

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 115. Perfil drenaje principal quebrada Risaralda
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 116. Curva hipsométrica Quebrada Risaralda.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.
Tabla 74. Junta de Accién Comunal Vereda Valladolid
FUENTE ABASTECEDORA JUNTA DE AC\:/CXLOII\IA%%'\SI%NAL VEREDA
Area (km2) 1,91 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 5,60
Longitud de la cuenca(km) 1,88
Ancho de la cuenca (km) 1,25
Factor de Forma 0,54 Ligeramente ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,14 Redonda a oval redonda
indice de Alargamiento 1,51 Moderadamente alargada
Indice de Asimetria 1,18
Pendiente Media del cauce principal 0,40
Pendiente Media de la cuenca principal % 51,3 Escarpado
Tiempo de Concentracion minutos (1) 4,99
Tiempo de Concentracion minutos (2) 8,13
Tiempo de Concentracion minutos (3) 5,22
Tiempo de Concentracion minutos (4) 8,09
Elevacién Media (msnm) 2047

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 117. Perfil drenaje principal quebrada Apia
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 118. Curva hipsométrica Quebrada Apia
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Tabla 75. Junta de Accién Comunal Vereda Alta Esmeralda

FUENTE ABASTECEDORA JUNTA DE ACCI(égI\;:é)RI\QLIJ_I\éiL VEREDA ALTA
Area (km2) 112,54% Muy Pequefa
Perimetro (Km) 4,59

Longitud de la cuenca(km) 1,96

Ancho de la cuenca (km) 0,78

Factor de Forma 0,29 Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,21 Redonda a oval redonda
indice de Alargamiento 2,52 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,07

Pendiente Media del cauce principal 0,28

Pendiente Media de la cuenca principal % 54,6 Escarpado
Tiempo de Concentracién minutos (1) 6,09

Tiempo de Concentracion minutos (2) 11,08

Tiempo de Concentracion minutos (3) 4,26

Tiempo de Concentracion minutos (4) 11,02

Elevacién Media (msnm) 2344

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 119. Perfil drenaje principal Quebrada La Cristalina
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 120 Curva hipsométrica Quebrada La Cristalina
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
Tabla 76. Junta de Accién Comunal Corregimiento Villa Claret
FUENTE ABASTECEDORA JUNTA DE ACCIOVI\lchlt_gl\éuLxélé_FORREGIMIENTO
Area (km2) 0,34 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 2,44
Longitud de la cuenca(km) 0,93
Ancho de la cuenca (km) 0,52
Factor de Forma 0,39 Ni alargada Ni ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,18 Redonda a oval redonda
indice de Alargamiento 1,79 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,42
Pendiente Media del cauce principal 0,36
Pendiente Media de la cuenca principal % 38,7 Muy fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion minutos (1) 2,31
Tiempo de Concentracion minutos (2) 4,99
Tiempo de Concentracion minutos (3) 1,93
Tiempo de Concentracién minutos (4) 4,96
Elevacion Media (msnm) 2003

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 121. Perfil drenaje principal Quebrada La Camelia
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 122. Curva hipsométrica Quebrada La Camelia
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

FORMULACION

Flon de Ordenacion y Maneio 1 34
da ko Cusnca Hidrografica
“La cuenca vive, para que u vivas”



L] %) MINHACIENDA
P © "7 TODOSPORUN
- AR NUEVO PAIS

y—'N = *Adaptacién
[ H =) PAZ EQUIDAD EDUCACION

Tabla 77. Junta de Accién Comunal Vereda El Caucho

FUENTE ABASTECEDORA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL CAUCHO
Area (km2) 0,21 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 1,93

Longitud de la cuenca(km) 0,69

Ancho de la cuenca (km) 0,46

Factor de Forma 0,45 Ni alargada Ni ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,17 Redonda a oval redonda
indice de Alargamiento 1,53 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 3,13

Pendiente Media del cauce principal 0,41

Pendiente Media de la cuenca principal % 36,6 Muy fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracién minutos (1) 1,55

Tiempo de Concentracién minutos (2) 3,68

Tiempo de Concentracion minutos (3) 1,41

Tiempo de Concentracion minutos (4) 3,66

Elevacién Media (msnm) 2223

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 123. Perfil drenaje principal quebrada Tarqui
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.
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Las Juntas de accion comunal se agrupan en los municipios de Apia, Mistrato, Belén
de Umbria, Santuario, Guética, abasteciéndose de los rios: Guética, Guarne, San
Rafael, Mapa, y de las quebradas Risaralda, Apia, Tarqui, San Andrés, La Cristalina,
La Camelia, La Soledad, Risaralda.

Tienen unas areas que van desde 0,21 km hasta 2,80 km clasificAndose como muy
pequefias con unos perimetros desde 1,42 km hasta 10,02 km y Con un ancho de
la cuenca de 0.19 km hasta 1,23 km, con una Pendiente Media de la cuenca
principal % desde 12,2 hasta 54,6 Coeficiente de Compacidad 1,02 hasta 1,68.

4.2 Parametros morfométricos a nivel de subcuencas y microcuencas de
fuentes abastecedoras de acueductos de veredas y corregimientos.

Tabla 78. Acueducto Regional de las veredas Alto Pueblo Rico.

ACUEDUCTO REGIONAL DE LAS VEREDAS

FUENTE ABASTECEDORA ALTO PUEBLO RICO EL NARANJO EL
TERRERO Y LA ESMERALDA

Area (km2) 0,79 Muy Pequeia
Perimetro (Km) 3,57
Longitud de la cuenca(km) 1,16
Ancho de la cuenca (km) 0,87
Factor de Forma 0,586 Ligeramente ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,12 Redonda a oval redonda
indice de Alargamiento 1,33 Poca alargada
indice de Asimetria 2,36
Pendiente Media del cauce principal 27,01%
Pendiente Media de la cuenca principal % 38,7 Muy fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion minutos (1) 3,83
Tiempo de Concentracion minutos (2) 8,06
Tiempo de Concentracion minutos (3) 3,50
Tiempo de Concentracion minutos (4) 8,02
Elevacion Media (msnm) 2257

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 124. Perfil Drenaje Acueducto Regional, Quebrada Sequias.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.

CURVA HIPSOMETRICA ACUEDUCTO REGIONAL DE
LAS VEREDAS ALTO PUEBLO RICO, EL NARANJO, EL
TERRENO Y LA ESMERALDA - Q. SEQUIAS
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Figura 125. Curva Hipsométrica Acueducto Regional, Quebrada Sequias
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.
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Tabla 79. Acueducto del Corregimiento de San Clemente

FUENTE ABASTECEDORA ACUEDUCTO DEIC_:If:EOMRERNETGI-EIMIENTO DE SAN
Area (km2) 1,36 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 5,41

Longitud de la cuenca(km) 2,03

Ancho de la cuenca (km) 1,08

Factor de Forma 0,33 Ligeramente Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,30 Oval redonda a oval oblonga
indice de Alargamiento 1,87 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 2,13

Pendiente Media del cauce principal 0,05

Pendiente Media de la cuenca principal % 14,0 Accidentado

Tiempo de Concentracion minutos (1) 12,06

Tiempo de Concentracion minutos (2) 33,96

Tiempo de Concentracion minutos (3) 8,12

Tiempo de Concentracién minutos (4) 33,78

Elevacion Media (msnm) 2330

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

PERFIL DRENAIJE PRINCIPAL ACUEDUCTO DE SAN
CLEMENTE-MICROCUENCA RiO DEL ORO
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Figura 126 Perfil drenaje principal rio del Oro
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.
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CURVA HIPSOMETRICA ACUEDUCTO DEL
CORREGIMIENTO DE SAN CLEMENTE-
MICROCUENCA RiO DEL ORO
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Figura 127. Curva hipsométricario del Oro
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.

Las Empresas Prestadoras del Servicio Acueducto que abastecen el corregimiento
de San Clemente en el municipio de Guatica y las veredas Alto Pueblo Rico, El
Naranjo, El Terrero y La Esmeralda del municipio de Mistrat6 tienen como fuentes
hidricas los rio: Guatica, Del Oro y la quebrada La Serna.

Estas fuentes tienen areas que van desde 0,79 km hasta 1,3 km clasificAndose
como muy pequefias, perimetros desde 3,57 km hasta 5,41 km y anchos de cuenca
de 0.87 km hasta 1,08 km, con una pendiente media de la cuenca principal de 14%
hasta 38,7% y coeficientes de Compacidad de 1,12 hasta 1,30.
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4.3 Parametros morfométricos a nivel de subcuencas y microcuencas de
fuentes abastecedoras de acueductos de asociaciones de usuarios.

Tabla 80. Asociacion de Usuarios del Acueducto del Barrio San José.

FUENTE ABASTECEDORA ASOCIACIOSEIID_EBLX%LIJQ'TSIS(,)ASNDJE(I)_SAECUEDUCTO
Area (km2) 0,90 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 3,93

Longitud de la cuenca(km) 1,51

Ancho de la cuenca (km) 0,80

Factor de Forma 0,396 Ni alargada Ni ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,16 Redonda a oval redonda
indice de Alargamiento 1,88 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,81

Pendiente Media del cauce principal 27,14%

Pendiente Media de la cuenca principal % 33,6 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion minutos (1) 3,98

Tiempo de Concentracion minutos (2) 8,10

Tiempo de Concentracion minutos (3) 3,77

Tiempo de Concentracion minutos (4) 8,06

Elevacion Media (msnm) 2118

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.

PERFIL DRENAJE PRINCIPAL ASOCIACION
DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL
BARRIO SAN JOSE-R. RISARALDA
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Figura 128. Perfil drenaje principal rio Risaralda
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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CURVA HIPSOMETRICA ASOCIACION DE USUARIOS
DEL ACUEDUCTO DEL BARRIO SAN JOSE- RIO
RISARALDA
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Figura 129. Curva hipsométricario Risaralda
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

Tabla 81. Asociaciéon de Usuarios del Acueducto Tarapaca.

" TODOSPORUN

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
FUENTE ABASTECEDORA TARAPACA
Area (km2) 6,07 Muy Pequefa
Perimetro (Km) 9,76
Longitud de la cuenca(km) 4,00
Ancho de la cuenca (km) 2,08
Factor de Forma 0,379 Ni alargada Ni ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,11 Redonda a oval redonda
Clasificacion
indice de Alargamiento 1,93 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 2,27
Pendiente Media del cauce principal 17,57%
Pendiente Media de la cuenca principal
% 23,6 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion minutos (1) 15,45
Tiempo de Concentracién minutos (2) 22,53
Tiempo de Concentracion minutos (3) 13,35
Tiempo de Concentracién minutos (4) 22,42
Elevacién Media (msnm) 2536
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PERFIL DRENAIJE PRINCIPAL ASOCIACION DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO TARAPACA - Q. LOS
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Figura 130. Perfil Drenaje Usuarios del Acueducto Tarapaca, Q. Los Angeles
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

CURVA HIPSOMETRICA ASOCIACION DE
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Figura 131. Curva Hipsométrica de Usuarios Acueducto Tarapaca, Q. Los Angeles.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Tabla 82. Asociacion de Usuarios de Acueducto Pinar del Rio y Playa Rica.

ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO

FUENTE ABASTECEDORA PINAR DEL RIO Y PLAYA RICA
Area (km2) 0,96 Muy Pequeia
Perimetro (Km) 4,03

Longitud de la cuenca(km) 1,54

Ancho de la cuenca (km) 0,95

Factor de Forma 0,405 Ni alargada Ni ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,15 Redonda a oval redonda
indice de Alargamiento 1,62 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 2,30

Pendiente Media del cauce principal 33,00%

Pendiente Media de la cuenca principal % 43,4 Muy fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion minutos (1) 4,06

Tiempo de Concentracion minutos (2) 7,27

Tiempo de Concentracion minutos (3) 3,69

Tiempo de Concentracion minutos (4) 7,23

Elevacion Media (msnm) 1713

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

PERFIL DRENAIJE PRINCIPAL ASOCIACION DE
USUARIOS DE ACUEDUCTO PINAR DELRIO Y
PLAYA RICA - Q. BARRANCO
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Figura 132. Perfil Drenaje de Asociacion de Usuarios de Acueducto, Q. Barranco.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.
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CURVA HIPSOMETRICA ASOCIACION DE
USUARIOS DE ACUEDUCTO PINAR DELRIO Y
PLAYA RICA - Q. BARRANCO
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Figura 133. Curva Hipsométrica de Asociacién Usuarios, Q. Barranco.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.

Tabla 83. Asociacion de Usuarios del Acueducto la Villada

ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
FUENTE ABASTECEDORA LA VILLADA
Area (km2) 0,60 Muy Pequeiia
Perimetro (Km) 3,22
Longitud de la cuenca(km) 1,13
Ancho de la cuenca (km) 0,79
Factor de Forma 0,469 Ligeramente ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,16 Redonda a oval redonda
indice de Alargamiento 1,43 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,17
Pendiente Media del cauce principal 36,90%
Pendiente Media de la cuenca principal % 32,5 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion minutos (1) 1,61
Tiempo de Concentracion minutos (2) 3,89
Tiempo de Concentracion minutos (3) 2.70
Tiempo de Concentracion minutos (4) 3,88
Elevacién Media (msnm) 2099

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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PERFIL DRENAJE PRINCIPAL ASOCIACION DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA VILLADA - Q. LA
MARIA
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Figura 134. Perfil Drenaje Asociaciéon de Usuarios Acueducto, Q. La Maria.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.

CURVA HIPSOMETRICA ASOCIACION DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO LA VILLADA - Q. LA
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Figura 135. Curva Hipsométrica Asociacion de Usuarios, Q. La Maria.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Tabla 84. Asociacion de Usuarios del Acueducto “ASOACUANDICA”

FUENTE ABASTECEDORA BB LA VEREDA ANDICA “ASOACUANDICA"
Area (km2) 1,56 Muy Pequefia

Perimetro (Km) 7,20

Longitud de la cuenca(km) 3,00

Ancho de la cuenca (km) 1,08

Factor de Forma 0,174 Muy Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,61 Oval oblonga a rectangular oblonga
indice de Alargamiento 2,77 Moderadamente alargada
indice de Asimetria

Pendiente Media del cauce principal 32,55%

Pendiente Media de la cuenca principal % 37,6 Muy fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion minutos (1) 9,13

Tiempo de Concentracion minutos (2) 13,97

Tiempo de Concentracion minutos (3) 4,95

Tiempo de Concentracion minutos (4) 13,90

Elevacion Media (msnm) 2326

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

PERFIL DRENAJE PRINCIPAL ASOCIACION DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA ANDICA
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Figura 136. Perfil Drenaje de Usuarios del Acueducto “ASOACUANDICA”, Q. La Llorona.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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CURVA HIPSOMETRICA ASOCIACION DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA
ANDICA "ASOACUANDICA"
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Figura 137. Curva Hipsométrica Usuarios Acueducto “ASOACUANDICA”, Q. La Llorona
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.

Tabla 85. Asociacion de Usuarios de Servicios Colectivos de Marapra.

FUENTE ABASTECEDORA ASOCIAéZIO(I)_I\IIECD_IrEI\l/JOSéJgEIﬁiRD'AEPSRiRVICIOS
Area (km2) 0,08 Muy Pequefa
Perimetro (Km) 1,40

Longitud de la cuenca(km) 0,54

Ancho de la cuenca (km) 0,31

Factor de Forma 0,282 Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,36 Oval redonda a oval oblonga
indice de Alargamiento 1,76 Moderadamente alargada
Indice de Asimetria 1,39

Pendiente Media del cauce principal 12,87%

Pendiente Media de la cuenca principal % 25,9 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion minutos (1) 0,03

Tiempo de Concentracion minutos (2) 0,43

Tiempo de Concentracion minutos (3) 1,14

Tiempo de Concentracion minutos (4) 0,43

Elevacién Media (msnm) 1772

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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PERFIL DRENAIJE PRINCIPAL ASOCIACION DE
USUARIOS DE SERVICIOS COLECTIVOS DE
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Figura 138. Perfil Drenaje Asociacion de Servicios Colectivos, Marapra.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

CURVA HIPSOMETRICA ASOCIACION DE
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Figura 139. Curva Hipsométrica de Usuarios de Servicios Colectivos, Marapra.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Tabla 86. Asociacion Ambiental La Guayana

FUENTE ABASTECEDORA ASOCIACION AMBIENTAL LA GUAYANA
Area (km2) 4,94 Muy Pequeia
Perimetro (Km) 10,20
Longitud de la cuenca(km) 2,90
Ancho de la cuenca (km) 2,74
Factor de Forma 0,589 Ligeramente ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,29 Oval redonda u oval oblonga
Indice de Alargamiento 1,06 Poca alargada
Indice de Asimetria 1,20
Pendiente Media del cauce principal 24,60%
Pendiente Media de la cuenca principal % | 376 Muy fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracién minutos (1) 12,01
Tiempo de Concentracién minutos (2) 18,53
Tiempo de Concentracién minutos (3) 10,68
Tiempo de Concentracién minutos (4) 18,44
Elevacion Media (msnm) 2421

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

PERFIL DRENAIJE PRINCIPAL ASOCIACION
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Figura 140. Perfil Drenaje Asociacion Ambiental La Guayana, Q. Serna.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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CURVA HIPSOMETRICA ASOCIACION AMBIENTAL
LA GUAYANA - Q. SERNA
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Figura 141. Curva Hipsométrica Asociacion Ambiental La Guayana, Q. Serna.

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.

Tabla 87. Asociacion de Usuarios del Acueducto “ASUACUACONGO”

ASOCIACION DE USUARIOS DEL

FUENTE ABASTECEDORA ACUEDUCTO EL CONGO SAN JOSE
ASUACUACONGO

Area (km2) 0,42 Muy Pequefia

Perimetro (Km) 2,66

Longitud de la cuenca(km) 0,88

Ancho de la cuenca (km) 0,63

Factor de Forma 0,535 Ligeramente ensanchada

Coeficiente de Compacidad 1,15 Redonda a oval redonda

indice de Alargamiento 1,39 Poca alargada

indice de Asimetria 2,26

Pendiente Media del cauce principal 27,26%

Pendiente Media de la cuenca principal % 29,0 Fuertemente accidentado

Tiempo de Concentracion minutos (1) 1,16

Tiempo de Concentracion minutos (2) 3,34

Tiempo de Concentracién minutos (3) 2,39

Tiempo de Concentracién minutos (4) 3,33

Elevacién Media (msnm) 1780

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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PERFIL DRENAIJE PRINCIPAL ASOCIACION DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL CONGO SAN
JOSE ASUACUACONGO - Q. EL MATADERO
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Figura 142. Perfil Drenaje Usuarios Acueducto “ASUACUACONGO”, Q. El Matadero
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.

Tabla 88. Asociacion de Desarrollo Comunal Vereda La Floresta.

ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL
FUENTE ABASTECEDORA VEREDA LA FLORESTA
Area (km2) 0,59 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 3,58
Longitud de la cuenca(km) 1,47
Ancho de la cuenca (km) 0,57
Factor de Forma 0,273 Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,30 Oval redonda a oval oblonga
indice de Alargamiento 2,59 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,10
Pendiente Media del cauce principal 26,01%
Pendiente Media de la cuenca principal % 27,8 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion minutos (1) 3,82
Tiempo de Concentracién minutos (2) 7,86
Tiempo de Concentracién minutos (3) 2,98
Tiempo de Concentracion minutos (4) 7,82
Elevacion Media (msnm) 1985

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Tabla 89. Asociaciéon de Desarrollo Comunal Vereda La Floresta.

ASOCIACION DE DESARROLLO COMUNAL

FUENTE ABASTECEDORA VEREDA LA FLORESTA
Area (km2) 0,96 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 3,99

Longitud de la cuenca(km) 1,37

Ancho de la cuenca (km) 0,94

Factor de Forma 0,511 Ligeramente ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,14 Redonda a oval redonda
indice de Alargamiento 1,46 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,31

Pendiente Media del cauce principal 26,74%

Pendiente Media de la cuenca principal % 29,6 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentraciéon minutos (1) 4,13

Tiempo de Concentracion minutos (2) 8,28

Tiempo de Concentracion minutos (3) 3,93

Tiempo de Concentraciéon minutos (4) 8,24

Elevacion Media (msnm) 2030

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

PERFIL DRENAIJE PRINCIPAL ASOCIACION DE
DESARROLLO COMUNAL VEREDA LA FLORESTA -
Q. LAS ZABALETAS
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Figura 143. Perfil Drenaje Asociacion Desarrollo Comunal, Q. Las Zabaletas.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Tabla 90. Asociacién de Usuarios del Acueducto Vereda El Socorro.

ASOCIACION DE USUARIOS DEL
FUENTE ABASTECEDORA ACUEDUCTO VEREDA EL SOCORRO
Area (km2) 3,20 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 7,31
Longitud de la cuenca(km) 2,68
Ancho de la cuenca (km) 1,78
Factor de Forma 0,446 Ni alargada Ni ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,14 Redonda a oval redonda
indice de Alargamiento 1,50 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,36
Pendiente Media del cauce principal 24.57%
Pendiente Media de la cuenca principal % 33,1 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracién minutos (1) 9,63
Tiempo de Concentraciéon minutos (2) 14,83
Tiempo de Concentracion minutos (3) 8,25
Tiempo de Concentracion minutos (4) 14,75
Elevacion Media (msnm) 1705

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

PERFIL DRENAIJE PRINCIPAL ASOCIACION DE
USUARIOS DEL ACUEDUCTO VEREDA EL SOCORRO
-Q. LA JULIA
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Figura 144. Perfil Drenaje Asociacion de Usuarios, Q. El Socorro.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.
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Tabla 91. Asociaciéon de Usuarios Acueducto El Porvenir.

ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO EL

FUENTE ABASTECEDORA PORVENIR

Area (km2) 0,62 Muy Pequefa
Perimetro (Km) 3,12

Longitud de la cuenca(km) 1,00

Ancho de la cuenca (km) 0,82

Factor de Forma 0,63 Ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,11 Redonda a oval redonda
indice de Alargamiento 1,22 Poca alargada
indice de Asimetria 1,17

Pendiente Media del cauce principal 0,14

Pendiente Media de la cuenca principal % 27,4 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentraciéon minutos (1) 1,88

Tiempo de Concentracion minutos (2) 6,08

Tiempo de Concentracion minutos (3) 3,65

Tiempo de Concentraciéon minutos (4) 6,06

Elevacién Media (msnm) 1990

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

PERFIL DRENAIJE PRINCIPAL ASOCIACION DE
USUARIOS ACUEDUCTO EL PORVENIR - Q. LA
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Figura 145. Perfil Drenaje Asociacion Usuarios Acueducto, Q. La Camelia.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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CURVA HIPSOMETRICA ASOCIACION DE
USUARIOS ACUEDUCTO EL PORVENIR - Q. LA
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Figura 146. Curva Hipsométrica Asociacion Usuarios Acueducto, Q La Camelia.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.

Tabla 92. Asociacion de Ecologistas de Santa Teresita.

FUENTE ABASTECEDORA ASOCIACION DE ECOLOGISTAS DE SANTA TERESA
Area (km2) 0,11 Muy Pequefa
Perimetro (Km) 1,35

Longitud de la cuenca(km) 0,50

Ancho de la cuenca (km) 0,31

Factor de Forma 0,46 Ligeramente ensanchada
Coeficiente de Compacidad 1,11 Redonda a oval redonda
indice de Alargamiento 1,58 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,44

Pendiente Media del cauce principal 0,51

Pendiente Media de la cuenca principal % 41,0 Muy fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion minutos (1) 0,54

Tiempo de Concentracion minutos (2) 1,68

Tiempo de Concentracion minutos (3) 0,91

Tiempo de Concentracion minutos (4) 1,67

Elevacién Media (msnm) 2195

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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PERFIL DRENAIJE PRINCIPAL ASOCIACION DE
ECOLOGISTAS DE SANTA TERESA - Q. OCHARMA
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Figura 147. Perfil Drenaje Asociacion Ecologistas Santa Teresita, Q. Ocharma
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017

CURVA HIPSOMETRICA ASOCIACION DE
ECOLOGISTAS DE SANTA TERESA - Q. OCHARMA
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Figura 148. Curva Hipsométrica Asociacion Ecologistas Santa Teresita
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Tabla 93. Asociacion de Usuarios Acueducto de la Cuenca Buenos Aires

FUENTE ABASTECEDORA ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO DE LA
Area (km2) 0,1369465 Muy Pequefia
Perimetro (Km) 1,69

Longitud de la cuenca(km) 0,74

Ancho de la cuenca (km) 0,27

Factor de Forma 0,25 Alargada
Coeficiente de Compacidad 1,28 Oval redonda a oval oblonga
indice de Alargamiento 2,75 Moderadamente alargada
indice de Asimetria 1,73

Pendiente Media del cauce principal 0,34

Pendiente Media de la cuenca principal % 31,0 Fuertemente accidentado
Tiempo de Concentracion minutos (1) 1,54

Tiempo de Concentracion minutos (2) 3,96

Tiempo de Concentracion minutos (3) 1,14

Tiempo de Concentracién minutos (4) 3,94

Elevacién Media (msnm) 2217

Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.

PERFIL DRENAIJE PRINCIPAL ASOCIACION DE
USUARIOS ACUEDUCTO DE LA CUENCA BUENOS
AIRES - Q. TARQUI
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Figura 149. Perfil Drenaje Asociacién Acueducto cuenca Buenos Aires, Q. Tarqui
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017
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Figura 150. Curva Hipsométrica Asociacion usuarios Acueducto buenos Aires, Q. Tarqui.
Fuente: Consorcio Ordenamiento Cuenca Risaralda, 2017.

Las asociaciones de usuarios que se agrupan en los municipios de Belén de
Umbria, Guatica, Apia, Mistratd, Anserma, Santuario, Viterbo, se abastecen de los
rios: Guatica, Guarne, y de las quebradas Serna, La Llorona, La Julia, Ocharma,
Tarqui y Chapata 1.

Tienen areas que van desde 0,08 km hasta 6,07 km clasificAndose como muy
pequefias, perimetros desde 1,35 km hasta 10,20 km y anchos de cuenca de 0,27
km hasta 2,74 km, pendientes medias de la cuenca principal de 27,4% hasta 43,4%
y coeficientes de Compacidad del,11 hasta 1,61.
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